
Vauvert, le 04/ 10/2019 

 

 

 

 

DOSSIER DE PRESSE 

Vauvert mise sur la LED en rénovant  

ƭŜ ǇŀǊŎ ŘΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ǇǳōƭƛŎ de la commune 

 

La commune vous invite le lundi 7 octobre à 11h  

rue Canteperdrix pour le point presse sur la rénovation de 

ƭΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ǇǳōƭƛŎ [95Σ Ŝƴ ǇǊŞǎŜƴŎŜ du maire, des élus et des 

responsables du groupement retenu. 
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Rénovation de ƭΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ǇǳōƭƛŎ  

et économies ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ 

 
Dans une démarche environnementale, la ville de Vauvert engage une rénovation de grande 
envergure de son ǇŀǊŎ ŘΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ǇǳōƭƛŎ, pour diminuer les consommations énergétiques, 
améliorer ƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ ƭǳƳƛƴŜǳǎŜ, et faciliter la maintenance. Comment ? En supprimant les 
luminaires obsolètes (sources de vapeur de mercure peu performantes et fortement 
ŎƻƴǎƻƳƳŀǘǊƛŎŜǎ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜύΣ ceux énergivores (remplacement de ceux à fortes puissances),et 
en remplaçant les luminaires vétustes et peu performants par des LED. Certains luminaires 
avaient en effet plus de 50 ans ! Au total, 1650 lampes et 48 armoires rénovées dans le cadre 
dΩǳƴ /ƻƴǘǊŀǘ ŘŜ tŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜ 9ƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ mis en place grâce à une LOA (location avec option 
ŘΩŀŎƘŀǘύΦ  
 
!Ŧƛƴ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ Ŝǘ ƭƛƳƛǘŜǊ ƭŀ Ǉƻƭƭǳǘƛƻƴ ƭǳƳƛƴŜǳǎŜ όƭŀ ƭǳƳƛŝǊŜ ŞƳƛǎŜ 
vers le ciel et ses conséquences sur la faune, la flore et les écosystèmes), la commune a mis 
en place un projet ayant pour buǘ ŘŜ ƳŀƛǘǊƛǎŜǊ ƭŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘΩŞŎƭŀƛǊŜƳŜƴǘ, limiter les flux 
inutiles, supprimer dès les 6 premiers mois la totalité des luminaires type « boules » présents 
sur la ville, installer des coupe-flux arrière sur des luminaires façades ou des luminaires 
implantés à moins dΩǳƴ ƳŝǘǊŜ de façade. 
 

 
 
Dans le cadre du renouvellement des matériels et sources, une tonalité de lumière blanc 
chaud (3000°K) a été retenue pour préserver la biodiversité,  notamment sur le centre ancien 
afin de ǊŜƴŦƻǊŎŜǊ ƭΩŃƳŜ Řǳ ŎǆǳǊ ŘŜ ǾƛƭƭŜ en le rendant plus chaleureux. Le flux lumineux sera 
également variable pour les luminaires LED rénovés, avec la possibilité de baisser la puissance 
pour une double programmation été/hiver. 



 

3 

Le choix des luminaires LED, 

ŞƭŞƳŜƴǘ ŎƭŞ ŘŜ ƭΩƛƳŀƎŜ ŘŜ ƭŀ ǾƛƭƭŜ  

 

[ΩƛŘŜƴǘƛǘŞ ŘŜ ƭŀ ǾƛƭƭŜ ǎΩƛƴǎŎǊƛǘ Ŝƴ ǇŀǊǘƛŜ Řŀƴǎ ǎƻƴ ŎƘƻƛȄ Řǳ ƳƻōƛƭƛŜǊ ǳǊōŀƛƴΣ ŎΩŜǎǘ ǇƻǳǊǉǳƻƛ 

plusieurs styles de luminaires ont été sélectionnés. La municipalité a fait le choix de 

rationnaliser le nombre de modèles (5 alors que précédemment il y avait quasiment autant 

de modèles que de rues) en fonction des usages et du bâti. Pour cela, 4 périmètres ont été 

déterminés ŀǾŜŎ ŎƘŀŎǳƴ ǎƻƴ ƳƻŘŝƭŜ ŘŜ ƭŀƳǇŜ Υ ƭΩƘȅǇŜǊŎŜƴǘǊŜΣ ƭŜ ŎŜƴǘǊŜΣ ƭŜǎ ƭƻǘƛǎǎŜƳŜƴǘǎ Ŝǘ 

ǾƻƛŜǎ ŘΩŀŎŎŝǎΣ Ŝǘ ƭŜǎ Ȋones de trafic. Chaque secteur comprend ainsi ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ 

luminaires, avec des modèles adaptés en fonction de la zone et du besoin.  

 

La « Vauverdoise » 

Pour les périmètres 1 et 2 όŎǆǳǊ ŘŜ ǾƛƭƭŜ Ŝǘ ȊƻƴŜ ƛƴǘŜǊƳŞŘƛŀƛǊŜύ ƭŀ ƭŀƴǘŜǊƴŜ 

installée est nommée la Vauverdoise. Un style unique, créé pour Vauvert, basé 

sur le modèle Beauregard avec quelques modifications. 

 

TWEET 

Cette lanterne fonctionnelle correspond au périmètre 2, 3 et 

4 (zone intermédiaire, résidentiel et structurel). 

 

LINK 

Pour le périmètre 3, résidentiel, ce sera cette lanterne fonctionnelle LINK. 

 

 

CITEA NG 

En complétement de la LINK, la CITEA NG sera également 

installée dans le périmètre 3, résidentiel. 

 

 

 

PROJECTEUR OMNIFLOOD 
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Un Marché de Performance Energétique grâce à la LOA 

 
5ŜǇǳƛǎ Ƨǳƛƴ нлмфΣ ƭŜ ƎǊƻǳǇŜƳŜƴǘ ŘΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎ ŎƻƳǇƻǎŞ ŘŜ /ƛǘŞƻǎ {ŀƴǘŜǊƴŜ /ŀƳŀǊƎǳŜΣ !ƭƭŜȊ 
et Cie, et Alcyon a été choisi pour renouveler les 1650 lampes dans Vauvert (les plus 
énergivores) ǎǳǊ ƭŜǎ нолл ƭŀƳǇŜǎ ǉǳŜ ŎƻƳǇǘŜ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ǇǳōƭƛŎ ƭƻŎŀƭΦ Le sous-
traitant, Geofit, a également été désigné pour des prestations de détection et 
géoréférencement des réseaux. 
 
Ces travaux entrent dans le cadre du marché public global de Performance Energétique, 
ŀǎǎƻŎƛŀƴǘ ƭŀ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴΣ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴΣ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ ƳŀƛƴǘŜƴŀƴŎŜ ŘŜ ƭΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ǇǳōƭƛŎΣ 
ƭΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ǎǇƻǊǘƛŦΣ et les signalisations lumineuses tricolores... [ΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ŎŜ ǇǊƻƧŜǘ Ŝǎǘ donc 
ƭΩamélioration dans un temps court des installations et la réalisation ŘŜǎ ŞŎƻƴƻƳƛŜǎ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ, 
notamment via le passage aux luminaires LED. 
 
Le dispositif de [ƻŎŀǘƛƻƴ ŀǾŜŎ hǇǘƛƻƴ ŘΩ!ŎƘŀǘ ό[h!ύ retenu par la commune va permettre de 
réaliser lΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƭŜ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩéclairage public par ƭΩŜƴǘreprise en un temps 
record de 4 mois. Le montant du marché est de 2 547 361.30 euros HT pour 12 ans, 
ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŀƴǘ ŀǳȄ ŎƻǶǘǎ ŘΩŀǎǎƛǎǘŀƴŎŜ Ł ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜΣ ŘŜ 
ƳŀƛƴǘŜƴŀƴŎŜ ŘŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘΦ  
 
A la fin de la LOA, la commune pourra acquérir le matériel. Ce dispositif a permis à la 
collectivité de réaliser rapidement ƭΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ ǘƻǳǘ Ŝƴ ǊŞŘǳƛǎŀƴǘ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŦƛƴŀƴŎƛŜǊΦ  
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[ΩŀǊǊƛǾŞŜ de la LED dans quatre secteurs, 

une démarche environnementale ŘΩŜƴǾŜǊƎǳǊŜ 

Vauvert mise sur 
la LED en 

remplaçant 
1650 points 
lumineux pour 
réaliser 61% 
ŘΩŞŎƻƴƻƳƛŜ 
ŘΩŞƴŜǊƎƛŜΦ Cela 
représente au 
total, plus de 
100 лллϵ ¢¢/ 
ŘΩŞŎƻƴƻƳƛŜǎ 

ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ǇŀǊ ŀƴ. Une réelle démarche environnementale avec le retrait 
ŘŜǎ ƭŀƳǇŜǎ Ł ǾŀǇŜǳǊ ŘŜ ƳŜǊŎǳǊŜ Ŝǘ ƭΩƻǇǘƛƳƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ 
ŘΩŞŎƭŀƛǊŜƳŜƴǘ respectant la biodiversité.  
 
Les travaux ne prennent pas en compte les lampes changées en 2014. Tous les travaux seront 
Ŧƛƴƛǎ ŘΩƛŎƛ Ŧƛƴ нлмфΣ ŀǾŜŎ ŜƴǾƛǊƻƴ нлл ƭŀƳǇŜǎ ŎƘŀƴƎŞŜǎ ŎƘŀǉǳŜ semaine. Seule la rénovation 
des armoires est sur 3 ans. 

 
Durant les travaux, les entreprises mettent tout en ǆǳǾǊŜ ǇƻǳǊ ƭƛƳƛǘŜǊ ƭŀ ƎşƴŜ ƻŎŎŀǎƛƻƴƴŞŜ 
ǎǳǊ ƭŀ ǾƻƛŜ ǇǳōƭƛǉǳŜ Ŝƴ ŘŞǇƭƻȅŀƴǘ ƧǳǎǉǳΩŁ с ŞǉǳƛǇŜǎ Ŝƴ ƳşƳŜ ǘŜƳǇǎ ǎǳǊ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜΦ  
Le projet comporte quatre phases : la phrase 1, de mi-ǎŜǇǘŜƳōǊŜ ƧǳǎǉǳΩŁ ŘŞōǳǘ ƴƻǾŜƳōǊŜ 
avec la rénovation des luminaires lanternes routières TWEET ; la phase 2 de mi-octobre 
ƧǳǎǉǳΩŁ Ŧƛƴ ƴƻǾŜƳōǊŜ ŀǾŜŎ ƭŀ ǊŞƴƻǾŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƭǳƳƛƴŀƛǊŜǎ ƭŀƴǘŜǊƴŜǎ ǊŞǎƛŘŜƴǘƛŜƭƭŜǎ LINK ; la phase 
3 de mi-octobre à fin décembre avec la rénovation des luminaires lanternes routières TWEET ; 
et la phase 4 ŘŜ ŘŞōǳǘ ƴƻǾŜƳōǊŜ ƧǳǎǉǳΩŁ Ŧƛƴ ŘŞŎŜƳōǊŜ ŀǾŜŎ ƭŀ ǊŞƴƻǾŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƭǳƳƛƴŀƛǊŜǎ 
lanternes centre-ville VAUVERDOISE et TWEET.  
 

Nombre de luminaires rénovés Puissance Watt 

58 70 W 

481 100 W 

632 125 W 

384 150 W 

71 250 W 

TOTAL = 1 626 
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Constat de la phase 1 et  

préparation de la phase 2 

 

La première phase a commencé depuis la semaine du 23 septembre, nous pouvons donc 

apprécier les nouveaux lampadaires mis en place dans certaines rues. En voici un exemple, 

avec un avant/après installation : 

 
tƻǳǊ ƭŀ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ŞǘŀǇŜΣ ǳƴ ŀǊǊşǘŞ ŀ ŞǘŞ ǊŞŀƭƛǎŞ ŀƴƴƻƴœŀƴǘ ƭΩinterdiction de stationner au fil de 
ƭΩŀǾŀƴŎŜƳŜƴǘ Řǳ ŎƘŀƴǘƛŜǊΣ Řǳ ноκлф ŀǳ муκмл ŘŜ уƘ Ł мфƘ Řǳ ƭǳƴŘƛ ŀǳ ǾŜƴŘǊŜŘƛ : rue des 
aubépines, des Chênes Verts, de la Garenne, des Acacias, Impasse du Valat de la Reyne, 
intérieur de la cour du Bosquet, impasse de lŀ wŜȅƴŜΣ ŎƘŜƳƛƴ Řǳ Ƴƻǳƭƛƴ ŘΩ9ǘƛŜƴƴŜΣ !ƭƭŞŜ tƛŜǊǊŜ 
aŜƴŘŜǎ CǊŀƴŎŜΣ ƛƳǇŀǎǎŜ ŘŜǎ WƻƴǉǳƛƭƭŜǎΣ wǳŜ ŘŜ ƭŀ tŀǎǎŞŜΣ [ŜŎƻƴǘŜ ŘŜ ƭΩLǎƭŜΣ !ǾŜƴǳŜ ŘŜ 
ƭΩ!ŦƛŎƛƻƴΣ ŘŜ [ŀǘǘǊŜ ŘŜ ¢ŀǎǎƛƎƴȅΣ ǊǳŜ /ƻƭƻƴŜƭ !ǊƴŀǳŘ .ŜƭǘǊŀƳŜΣ ǊƻƴŘ-point rue Blatière Beissac 
ς passage Sévillanes, rue .ƭŀǘƛŝǊŜ .ŜƛǎǎŀŎΣ tƭŀŎŜ ŘŜ ƭΩ!ŦƛŎƛƻƴΣ .ƻǳƭŜǾŀǊŘ WŜŀƴ aƻǳƭƛƴΣ ǊǳŜ 
Tristan. 
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Plan détaillé de la phase 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


