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A. INFORMATIONS GENERALES - VAUVERT - STEP - 

15000 EH 

A.1. IDENTIFICATION ET DESCRIPTION SUCCINCTE 

Agglomération d’assainissement  Code Sandre  060000130341 
Commune VAUVERT 
Taille de l’agglomération 
= CBPO 

1295 kg/j. de DBO5 soit 21 576 eq. Hab. 

Système de collecte  Code Sandre  060830341001 
Nom VAUVERT - STEP - 15000 EH 
Type(s) de réseau séparatif 
Industriels raccordés OUI  
Exploitant SAUR 
Personne à contacter Villepastour Nicolas 
Station de traitement des eaux usées  Code Sandre  060930341002 
Nom VAUVERT - STEP - 15000 EH 
Lieu d’implantation VAUVERT 
Date de mise en œuvre 1996 
Maître d’ouvrage VAUVERT 

Capacité Nominale Organique en 
kg/jour de DBO5 

Hydraulique en 
m3/jour Q Pointe en m3/heure Equivalent habitant 

Temps sec 
1 150 

2 700 
112,5 15 000 

Temps pluie 2 700 
Débit de référence 1 691 m3/j 

Charge entrante en DBO5 maximale (année 2018) 1 294,56 kg/jour 21 576 eq. Hab. 

File Eau 
Type de traitement Boue activée 
Filière de traitement T_Sec : Boue Activ. Aér Prol avec anoxie 

File Boue 
Type de traitement Déshydratation & compostage 

Filières de traitement Epaississement : Epaississement gravitaire - 
Déshydratation : Centrifugeuse 

Exploitant SAUR 
Personne à contacter Villepastour Nicolas 
Milieu récepteur   
Nom le Vistre 
Masse d’eau DG101 alluvions anciennes de la Vistrenque et des Costières 
Type Rejet superficiel oui  
 

A.2. ETUDES GENERALES ET DOCUMENTS ADMINISTRATIFS RELATIFS AU SYSTEME 

DE COLLECTE 

Commune 
Année du dernier 
schéma directeur 
d’assainissement 

Année de la 
dernière étude 

diagnostic 

Date du zonage 
Eaux usées 

Date du zonage 
Eaux pluviales 

Date d’annexion du 
zonage EU et EP au 

PLU 

VAUVERT 05/12/2005 2005 2006 2006 2006 

 

Le Manuel d’autosurveillance a été mis à jour en tenant compte des différentes remarques des interlocuteurs et transmis 

pour validation le 23/01/2019. 
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B. BILAN ANNUEL SUR LE SYSTEME DE COLLECTE 

B.1. LES RACCORDEMENTS 

B.1.1. Les raccordements domestiques 

Commune  Code INSEE 

Population 
totale de 
la zone 

collectée 
(1) 

Population raccordable 
de la zone collectée 

Nombre total de 
branchements 

Population 
raccordée 

(2) 

Taux de 
raccordement 

(2)/(1) 

VAUVERT 30341 11023 11023 4487 10351 94% 

 

B.1.2. Les raccordements non domestiques : liste des établissements 

Nom  Activité Durée et signature 

ACOR Vauvert 
Fabrication de treillis soudés et 

d’armatures en acier 
Projet d’arrêté d’autorisation de déversement 

SAS San Dalmasso camping avis 

Virbac Fabrication d’aliments pour animaux Projet d’arrêté d’autorisation de déversement 

Charbonneaux 
Brabant 

Vinaigrerie Projet de convention de déversement 

 

Les activités de la conserverie de fruit de St Mamet ne sont pas raccordées au réseau d’assainissement de la commune pour 

les usages autres que domestique. 

Pas de nouveaux raccordements enregistrés en 2018. 

 

B.2. LES TRAVAUX REALISES SUR LE SYSTEME DE COLLECTE 

En 2018, les travaux suivants ont été réalisés sur le système de collecte de Vauvert afin de fiabiliser l’écoulement du réseau 

et de limiter les intrusions d’Eaux Claires Parasites : 

- Renouvellement réseau + branchements EU : 60 ml Rue Victor Hugo (partie haute) 

- Renouvellement réseau + branchements EU : 140 ml Voltaire 

- Renouvellement réseau + branchements EU : 142 ml Rue Emile Jamais 

- Renouvellement réseau + branchements EU : 50 ml Impasse des Juifs 

- Renouvellement réseau + branchements EU : 50 ml Rue Pasteur 

- Renouvellement réseau + branchements EU : 190 ml Rue Jean-Jacques Rousseau 
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Pour 2019, il a été défini le programme prévisionnel de travaux suivant : 

- Rue Victor Hugo (de la rue Fernand Granon au polygone) : réhabilitation des réseaux humides et reprise des 

branchements – mars 2019 

- Rue Carnot (de la rue St Gilles à la rue des capitaines) : réhabilitation des réseaux humides et reprise des 

branchements – juin 2019 

- Rue Cour de la Fabrique : réhabilitation des réseaux humides et reprise des branchements – septembre 2019 

- Rue St Sébastien (de la rue des tamaris au café du centre) : réhabilitation des réseaux humides et reprise des 

branchements – octobre 2019 
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B.3. LE CONTROLE ET LA SURVEILLANCE DU SYSTEME DE COLLECTE 

B.3.1. Les contrôles de raccordements 

Commune Nombre 

Vauvert 4 

 

Commune Date Adresse 

Vauvert 05/01/18 9 BARRE (Rue de la) 

Vauvert 09/01/18 0008 Déversoir d'orage ch du moulin Etienne Cimetière 

Vauvert 20/02/18 247 JEAN JAURES (Avenue ) 

Vauvert 02/03/18 11 COUDOYER (Rue du) 

Pour Vauvert et Gallician. 
 

B.3.2. Surveillance de l’état du réseau : Passage caméra 

Synthèse des passages caméra 

Commune Linéaire inspecté (ml) 

Vauvert 694 

Pour Vauvert et Gallician. 

Détail des passages caméra 

Commune Date Adresse Linéaire inspecté (ml) 

Vauvert 01/03/18 11 COUDOYER (Rue du) 54 

Vauvert 13/12/18 9001 Rue Albert Camus,30600,Vauvert 330 

Vauvert 13/12/18 276 Rue du Mail,30600,Vauvert 310 

 

 

B.3.3. Diagnostics eaux claires parasites 

Le schéma directeur d’assainissement de 2005 préconise l’échéancier suivant des travaux afin de sécuriser la structure des 

réseaux d’assainissement (suppression des menaces d’effondrement) et de supprimer les points d’entrée d’Eaux Claires 

Parasites les plus impactant en terme de volume pour le réseau. 

 

B.3.4. Les ouvrages de gestions des eaux pluviales 

Sans objet. 
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B.4. L’ENTRETIEN DU SYSTEME DE COLLECTE 

B.4.1. Les postes de relèvement 

Commune Libellé 
Capacité 
nominale 

Date de mise 
en service 

Télésurveillance 
Groupe 

électrogène 

VAUVERT VAUVERT - STEP - 15000 EH m³/h 1996 Non Non 

VAUVERT Poste de relevage ZAC du Soleil (Porte Sud 40 m3/h 2000 Non Non 

VAUVERT Poste de relevage Coboc 40 m³/h 1999 Oui Non 

VAUVERT Poste de relevage de la ZAC ROMARINS 30 m³/h 1970 Oui Non 

VAUVERT Poste de relevage Léo lagrange 30 m³/h 1970 Oui Non 

VAUVERT 
Relevage de la décheterie ZAC pole des 

Costières 
m³/h 2007 Oui Non 

 

B.4.2. Récapitulatif des opérations d’entretien 

Opérations d’hydrocurage préventif 

Synthèse des interventions d’hydrocurage préventif 

Commune curage à réaliser curage réalisé 
curage restant à 

réaliser 
Avancement 

Vauvert 12750 18501  147% 

 

Commune Linéaire curé (ml) 

Vauvert 18501 

 

Détail des interventions d’hydrocurage préventif 

Commune Date Adresse Linéaire curé 

Vauvert 08/01/2018 369 AMANDIERS (Rue des) 10 

Vauvert 09/01/2018 229 CHAILLOT (Rue du) 10 

Vauvert 09/01/2018 48 JEAN MOULIN (Boulevard ) 10 

Vauvert 18/01/2018 0 ALBERT CAMUS (Rue ) 20 

Vauvert 29/01/2018 RU00 Réseau Vauvert 10 

Vauvert 30/01/2018  14 ROBERT GOURDON (Avenue ) 30 

Vauvert 09/02/2018  300 ETANGS (Route des) 10 

Vauvert 12/02/2018 2 ROBERT GOURDON (Avenue ) 10 

Vauvert 20/02/2018 120 PIERRE MENDES FRANCE (Allee ) 40 

Vauvert 22/02/2018 516 COSTIERES (Avenue des) 12 

Vauvert 22/02/2018 295 COSTIERE (Avenue de la) 20 

Vauvert 23/02/2018 295 COSTIERE (Avenue de la) 10 

Vauvert 02/03/2018 11 COUDOYER (Rue du) 10 

Vauvert 06/03/2018 837 AUBORD (Chemin d') 420 

Vauvert 09/03/2018 856 AMPERE (Avenue ) 766 

Vauvert 14/03/2018 0 ROBERT GOURDON (Avenue ) 10 

Vauvert 27/03/2018  PETITE CAMARGUE (Rue de la) 40 

Vauvert 27/03/2018 144 JACQUES SOULET (Rue ) 70 

Vauvert 03/04/2018 515 Rue du Moulin d'Étienne,30600,Vauvert 60 

Vauvert 10/04/2018 18 Rue des Frères Lumière,30600,Vauvert 30 

Vauvert 23/04/2018 276 Rue du Mail,30600,Vauvert 40 

Vauvert 02/05/2018 Arènes 10 
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Commune Date Adresse Linéaire curé 

Vauvert 17/05/2018 Salle des Pins 10 

Vauvert 18/05/2018 1889 Chemin de l'Ausselon,30600,Vauvert 110 

Vauvert 18/05/2018 725 Chemin du Moulin de l'Aure,30600,Vauvert 10 

Vauvert 18/05/2018 26 Rue Louis Aragon,30600,Vauvert 640 

Vauvert 22/05/2018 134 Rue du Crey,30600,Vauvert 175 

Vauvert 23/05/2018 277 Rue de Saint-Gilles,30600,Vauvert 746 

Vauvert 29/05/2018 6 Rue Louis Braille,30600,Vauvert 960 

Vauvert 31/05/2018 64 Rue des Amandiers,30600,Vauvert 20 

Vauvert 31/05/2018 124 Rue des Acacias,30600,Vauvert 40 

Vauvert 07/06/2018 237 Rue Tristan,30600,Vauvert 15 

Vauvert 07/06/2018 19 Rue des Frères Lumière,30600,Vauvert 10 

Vauvert 08/06/2018 173 Rue Tristan,30600,Vauvert 75 

Vauvert 08/06/2018 299 Avenue Jean Jaurès,30600,Vauvert 166 

Vauvert 12/06/2018 38 Rue Pleignol,30600,Vauvert 10 

Vauvert 20/06/2018 516 Avenue des Costières,30600,Vauvert 20 

Vauvert 22/06/2018 9001 F Chemin du Moulin d'Étienne,30600,Vauvert 364 

Vauvert 26/06/2018 515 Rue du Moulin d'Étienne,30600,Vauvert 40 

Vauvert 02/07/2018 539 Avenue Jean Jaurès,30600,Vauvert 30 

Vauvert 05/07/2018 431 Rue Philippe Lamour,30600,Vauvert 10 

Vauvert 05/07/2018 15 Rue Carnot,30600,Vauvert 10 

Vauvert 06/07/2018 12 Place du Jeu de Ballon,30600,Vauvert 20 

Vauvert 11/07/2018 539 Avenue Jean Jaurès,30600,Vauvert 40 

Vauvert 27/07/2018 8 Rue des Romarins,30600,Vauvert 40 

Vauvert 27/07/2018 1,9041 Impasse des Tilleuls,30600,Vauvert 20 

Vauvert 07/08/2018 417 Avenue Jean Jaurès,30600,Vauvert 685 

Vauvert 09/08/2018 1 Place Paul Allier,30600,Vauvert 320 

Vauvert 09/08/2018 84 Chemin Vieux de Saint-Gilles,30600,Vauvert 465 

Vauvert 09/08/2018 319 Rue Émile Jamais,30600,Vauvert 30 

Vauvert 12/08/2018 377 Route des Étangs,30600,Vauvert 20 

Vauvert 21/08/2018 1 Rue Marcel Pagnol,30600,Vauvert 694 

Vauvert 21/08/2018 46,Rue François Boissier,30600,Vauvert 10 

Vauvert 22/08/2018 478 Avenue Maurice Privât,30600,Vauvert 40 

Vauvert 30/08/2018 515 Rue du Moulin d'Étienne,30600,Vauvert 60 

Vauvert 31/08/2018 261 Rue Salvador Allende,30600,Vauvert 606 

Vauvert 03/09/2018 9 Avenue de la Costière,30600,Vauvert 670 

Vauvert 06/09/2018 429 Rue de la République,30600,Vauvert 10 

Vauvert 11/09/2018 45 Chemin Vieux de Saint-Gilles,30600,Vauvert 10 

Vauvert 12/09/2018 368,Route des Étangs,30600,Vauvert 10 

Vauvert 17/09/2018 25 Avenue Robert Gourdon,30600,Vauvert 30 

Vauvert 19/09/2018 25 Avenue Robert Gourdon,30600,Vauvert 60 

Vauvert 19/09/2018 1 Place Général Leclerc,30600,Vauvert 160 

Vauvert 27/09/2018 51 Impasse les Becaruts,30600,Vauvert 10 

Vauvert 28/09/2018 385 Rue Salvador Allende,30600,Vauvert 286 

Vauvert 02/10/2018 2 Place de l'Aficion,30600,Vauvert 15 

Vauvert 08/10/2018 298 Rue du Mail,30600,Vauvert 50 

Vauvert 29/10/2018 Rue Victor Hugo 15 

Vauvert 31/10/2018 396 Rue des Amandiers,30600,Vauvert 20 

Vauvert 02/11/2018 Secteur Maurice Privat 130 

Vauvert 02/11/2018 56 Avenue Maurice Privât,30600,Vauvert 2700 
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Commune Date Adresse Linéaire curé 

Vauvert 06/11/2018 8 Rue Jules Massenet,30600,Vauvert 540 

Vauvert 08/11/2018 9001 Place Paul Allier,30600,Vauvert 358 

Vauvert 12/11/2018 539 Avenue Jean Jaurès,30600,Vauvert 50 

Vauvert 21/11/2018 122 Rue Montcalm,30600,Vauvert 230 

Vauvert 28/11/2018 27 Chemin de l'Ausselon,30600,Vauvert 150 

Vauvert 28/11/2018 515 Rue du Moulin d'Étienne,30600,Vauvert 100 

Vauvert 30/11/2018 64 Rue des Amandiers,30600,Vauvert 453 

Vauvert 06/12/2018 9039 Route des Étangs,30600,Vauvert 30 

Vauvert 07/12/2018 76 Rue des Casernes,30600,Vauvert 50 

Vauvert 11/12/2018 3 Rue des Grassets,30600,Vauvert 10 

Vauvert 13/12/2018 381 Rue Louise Désir,30600,Vauvert 350 

Vauvert 21/12/2018 25 Rue Louis Braille,30600,Vauvert 750 

Vauvert 22/12/2018 67 Rue Carnot,30600,Vauvert 30 

Vauvert 24/12/2018 285 Avenue Jean Jaurès,30600,Vauvert 40 

Vauvert 26/12/2018 3 Chemin du Pic d'Étienne,30600,Vauvert 1340 

Vauvert 27/12/2018 441 Avenue de la Condamine,30600,Vauvert 1675 

Vauvert 31/12/2018 369 Rue des Amandiers,30600,Vauvert 10 

   18501 

Pour Vauvert et Gallician. 
 

Opérations de débouchage et d’hydrocurage ponctuelles du réseau 

Synthèse des interventions de débouchage ponctuel de réseaux/branchements 

Commune Nombre Type 

Vauvert 5 - 

Vauvert 4 Sur branchement privé facturable 

Vauvert 46 Sur branchement public 

Vauvert 52 Sur réseau séparatif eaux usées 

Vauvert 3 Sur réseau séparatif pluvial 

Vauvert 3 Sur réseau unitaire 

Vauvert 1 Tabouret siphoïde privatif facturable 

Vauvert 12 Tabouret siphoïde public 

Total 126  

Intervention de débouchage ponctuel de réseaux/branchements avec camion hydrocureur 

Commune Date Adresse 

Vauvert 03/01/18 9 BARBES (Impasse ) 

Vauvert 08/01/18 369 AMANDIERS (Rue des) 

Vauvert 08/01/18 58 SALADELLES (Impasse des) 

Vauvert 09/01/18 570 AMPERE (Avenue ) 

Vauvert 09/01/18 229 CHAILLOT (Rue du) 

Vauvert 09/01/18 48 JEAN MOULIN (Boulevard ) 

Vauvert 10/01/18 RU00 Réseau Vauvert 

Vauvert 11/01/18 190 SALVADOR ALLENDE (Rue ) 

Vauvert 16/01/18 13 FRANCOIS BOISSIER (Rue ) 

Vauvert 18/01/18 0 ALBERT CAMUS (Rue ) 

Vauvert 25/01/18 17 PUITS (Rue du) 

Vauvert 27/01/18 0008 Déversoir d'orage ch du moulin Etienne Cimetière 

Vauvert 29/01/18 300 ETANGS (Route des) 

Vauvert 29/01/18 274 COSTIERE (Avenue de la) 
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Commune Date Adresse 

Vauvert 30/01/18 19 COURNIER (Impasse du) 

Vauvert 30/01/18 14 ROBERT GOURDON (Avenue ) 

Vauvert 30/01/18 300 ETANGS (Route des) 

Vauvert 05/02/18 5 ARBAUD (Impasse d') 

Vauvert 09/02/18 300 ETANGS (Route des) 

Vauvert 12/02/18 2 ROBERT GOURDON (Avenue ) 

Vauvert 16/02/18 22 BROUSSAN (Rue ) 

Vauvert 16/02/18 12 bis PIC SAINT-LOUP (Rue du) 

Vauvert 20/02/18 120 PIERRE MENDES FRANCE (Allee ) 

Vauvert 22/02/18 516 COSTIERES (Avenue des) 

Vauvert 22/02/18 295 COSTIERE (Avenue de la) 

Vauvert 23/02/18 191 VICTOR HUGO (Avenue ) 

Vauvert 23/02/18 295 COSTIERE (Avenue de la) 

Vauvert 01/03/18 11 COUDOYER (Rue du) 

Vauvert 01/03/18 6 TONY PONCET (Rue ) 

Vauvert 01/03/18 104 JACQUES SOULET (Rue ) 

Vauvert 02/03/18 11 COUDOYER (Rue du) 

Vauvert 02/03/18 REVOLUTION (Rue de la) 

Vauvert 02/03/18 59 PLEIGNOL (Rue ) 

Vauvert 07/03/18 363 JEAN JAURES (Avenue ) 

Vauvert 12/03/18 78 HAUTE COSTE (Impasse ) 

Vauvert 14/03/18 0 ROBERT GOURDON (Avenue ) 

Vauvert 27/03/18 PETITE CAMARGUE (Rue de la) 

Vauvert 27/03/18 144 JACQUES SOULET (Rue ) 

Vauvert 29/03/18 29 VICTOR HUGO (Rue ) 

Vauvert 03/04/18 264 Rue Salvador Allende,30600,Vauvert 

Vauvert 05/04/18 94 Rue des Casernes,30600,Vauvert 

Vauvert 09/04/18 30341RA00005,Réseau communal de Vauvert - 3061010102 

Vauvert 10/04/18 18 Rue des Frères Lumière,30600,Vauvert 

Vauvert 12/04/18 94 Rue des Casernes,30600,Vauvert 

Vauvert 16/04/18 22 Rue Louis Braille,30600,Vauvert 

Vauvert 16/04/18 3 Rue Micocouliers,30600,Vauvert 

Vauvert 23/04/18 276 Rue du Mail,30600,Vauvert 

Vauvert 27/04/18 308 Rue de la République,30600,Vauvert 

Vauvert 30/04/18 216 Rue du Coudoyer,30600,Vauvert 

Vauvert 02/05/18 30341RA00005,Réseau communal de Vauvert - 3061010102 

Vauvert 03/05/18 52 Rue François Boissier,30600,Vauvert 

Vauvert 03/05/18 39 Rue de la Garenne,30600,Vauvert 

Vauvert 04/05/18 417 Avenue Jean Jaurès,30600,Vauvert 

Vauvert 07/05/18 216 Rue du Coudoyer,30600,Vauvert 

Vauvert 11/05/18 14 Rue de la Révolution,30600,Vauvert 

Vauvert 17/05/18 30341RA00005,Réseau communal de Vauvert - 3061010102 

Vauvert 17/05/18 25 Rue Louis Braille,30600,Vauvert 

Vauvert 18/05/18 725 Chemin du Moulin de l'Aure,30600,Vauvert 

Vauvert 23/05/18 13 Impasse du Roc,30600,Vauvert 

Vauvert 23/05/18 22 Rue Broussan,30600,Vauvert 

Vauvert 31/05/18 64 Rue des Amandiers,30600,Vauvert 

Vauvert 01/06/18 13 Rue Mireille,30600,Vauvert 

Vauvert 07/06/18 237 Rue Tristan,30600,Vauvert 

Vauvert 07/06/18 19 Rue des Frères Lumière,30600,Vauvert 
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Commune Date Adresse 

Vauvert 12/06/18 38 Rue Pleignol,30600,Vauvert 

Vauvert 20/06/18 516 Avenue des Costières,30600,Vauvert 

Vauvert 20/06/18 5 Place du Docteur Jacques Arnoux,30600,Vauvert 

Vauvert 21/06/18 30341RA00005,Réseau communal de Vauvert - 3061010102 

Vauvert 25/06/18 48 Boulevard Jean Moulin,30600,Vauvert 

Vauvert 26/06/18 515 Rue du Moulin d'Étienne,30600,Vauvert 

Vauvert 26/06/18 355 Rue des Amandiers,30600,Vauvert 

Vauvert 28/06/18 15 Rue Carnot,30600,Vauvert 

Vauvert 02/07/18 539 Avenue Jean Jaurès,30600,Vauvert 

Vauvert 05/07/18 15 Rue Carnot,30600,Vauvert 

Vauvert 06/07/18 12 Place du Jeu de Ballon,30600,Vauvert 

Vauvert 11/07/18 539 Avenue Jean Jaurès,30600,Vauvert 

Vauvert 27/07/18 8 Rue des Romarins,30600,Vauvert 

Vauvert 27/07/18 1,9041 Impasse des Tilleuls,30600,Vauvert 

Vauvert 09/08/18 105 Impasse les Becaruts,30600,Vauvert 

Vauvert 12/08/18 377 Route des Étangs,30600,Vauvert 

Vauvert 21/08/18 46,Rue François Boissier,30600,Vauvert 

Vauvert 22/08/18 478 Avenue Maurice Privât,30600,Vauvert 

Vauvert 22/08/18 97, Rue Camarina,30600,Vauvert 

Vauvert 23/08/18 300,Route des Étangs,30600,Vauvert 

Vauvert 30/08/18 515 Rue du Moulin d'Étienne,30600,Vauvert 

Vauvert 06/09/18 6,Rue Van Gogh,30600,Vauvert 

Vauvert 11/09/18 45 Chemin Vieux de Saint-Gilles,30600,Vauvert 

Vauvert 12/09/18 368,Route des Étangs,30600,Vauvert 

Vauvert 12/09/18 5,Rue du Marche,30600,Vauvert 

Vauvert 17/09/18 125,Rue du Puits,30600,Vauvert 

Vauvert 17/09/18 25 Avenue Robert Gourdon,30600,Vauvert 

Vauvert 24/09/18 6 Impasse des Aubépines,30600,Vauvert 

Vauvert 27/09/18 51 Impasse les Becaruts,30600,Vauvert 

Vauvert 02/10/18 2 Place de l'Aficion,30600,Vauvert 

Vauvert 08/10/18 298 Rue du Mail,30600,Vauvert 

Vauvert 08/10/18 132 Rue Montcalm,30600,Vauvert 

Vauvert 22/10/18 52 Rue François Boissier,30600,Vauvert 

Vauvert 22/10/18 191 Rue Carnot,30600,Vauvert 

Vauvert 23/10/18 71 Rue des Chênes Verts,30600,Vauvert 

Vauvert 23/10/18 101 Rue des Aubépines,30600,Vauvert 

Vauvert 25/10/18 3 Rue Pleignol,30600,Vauvert 

Vauvert 31/10/18 396 Rue des Amandiers,30600,Vauvert 

Vauvert 02/11/18 17 BIS Avenue Robert Gourdon,30600,Vauvert 

Vauvert 02/11/18 194 Rue du Coudoyer,30600,Vauvert 

Vauvert 07/11/18 39 Rue de la Garenne,30600,Vauvert 

Vauvert 12/11/18 7 Impasse des Piles Prés,30600,Vauvert 

Vauvert 13/11/18 219 Route des Étangs,30600,Vauvert 

Vauvert 15/11/18 8 Rue des Romarins,30600,Vauvert 

Vauvert 27/11/18 199 Rue Saint-Sébastien,30600,Vauvert 

Vauvert 28/11/18 27 Chemin de l'Ausselon,30600,Vauvert 

Vauvert 28/11/18 515 Rue du Moulin d'Étienne,30600,Vauvert 

Vauvert 28/11/18 67 Rue Carnot,30600,Vauvert 

Vauvert 06/12/18 9039 Route des Étangs,30600,Vauvert 

Vauvert 07/12/18 7 Impasse de la Reyne,30600,Vauvert 
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Commune Date Adresse 

Vauvert 07/12/18 67 Rue Carnot,30600,Vauvert 

Vauvert 07/12/18 1 Place Libération et 8 Mai 45,30600,Vauvert 

Vauvert 11/12/18 1 Place Libération et 8 Mai 45,30600,Vauvert 

Vauvert 11/12/18 3 Rue des Grassets,30600,Vauvert 

Vauvert 15/12/18 292 Rue Carnot,30600,Vauvert 

Vauvert 18/12/18 1 Impasse de Bourbouraine,30600,Vauvert 

Vauvert 21/12/18 38 Boulevard Jean Moulin,30600,Vauvert 

Vauvert 22/12/18 67 Rue Carnot,30600,Vauvert 

Vauvert 24/12/18 285 Avenue Jean Jaurès,30600,Vauvert 

Vauvert 28/12/18 25 Rue de la Barre,30600,Vauvert 

Vauvert 28/12/18 351 Rue Carnot,30600,Vauvert 

Vauvert 31/12/18 369 Rue des Amandiers,30600,Vauvert 

Pour Vauvert et Gallician. 
 

Interventions de débouchage ponctuel de réseaux/branchements avec RIOR/Cannes/Aspiratrice : 

Commune date Adresse 

Vauvert 15/09/2018 16 Rue Alphonse Daudet,30600,Vauvert 

 

Synthèse des interventions d’entretien des postes de relevage 

Commune Nombre 

Vauvert 21 

Détail des interventions sur les postes de relevage : 

Commune Date Adresse 

Vauvert 26/01/18 Poste de relevage Coboc 

Vauvert 20/02/18 Poste de relevage Léo lagrange 

Vauvert 20/02/18 Poste de relevage de la ZAC ROMARINS 

Vauvert 06/04/18 Poste Colature step Vauvert 

Vauvert 04/05/18 Poste de relevage de la ZAC ROMARINS 

Vauvert 04/05/18 Poste de relevage Léo lagrange 

Vauvert 29/06/18 Poste de relevage Léo lagrange 

Vauvert 29/06/18 Poste de relevage de la ZAC ROMARINS 

Vauvert 06/08/18 Poste Colature step Vauvert 

Vauvert 20/08/18 Poste de relevage de la ZAC ROMARINS 

Vauvert 20/08/18 Poste de relevage Léo lagrange 

Vauvert 20/08/18 Relevage de la décheterie ZAC pole des Costières 

Vauvert 20/08/18 Poste de relevage Coboc 

Vauvert 27/09/18 Poste Colature step Vauvert 

Vauvert 06/11/18 Poste de relevage Léo lagrange 

Vauvert 06/11/18 Poste de relevage de la ZAC ROMARINS 

 

B.4.3. Quantité et destination des sous-produits évacués au cours de l’année 
Sous-produits évacués Quantité brute (en m3) Destinations(s) et répartition(s) 

Refus de dégrillage 0 Refus dégr. PE vers décharge (100 %) 

Sables 0 Sable PE vers STEP (100 %) 

Huiles / Graisses 0 Graisses EST vers STEP (100 %) 

Matières de curage 13 
Matières de curage vers traitement 

(100%) 
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B.5. Bilan des déversements au milieu par le système de collecte 

B.5.1. Bilan sur les volumes déversés au milieu par le système de collecte 

Pour les déversements des points A1 : 

Il existe 4 points de déversement au milieu naturel recensés sur la commune de Vauvert : 

- Déversoir d’orage SNCF (Chemin de l’Ausselon) 

- Déversoir d’orage Cimetière (Chemin du moulin Etienne) 

- Déversoir d’orage avenue Robert Gourdon 

- Trop plein du PR Déchèterie 

Seuls les 2 premiers DO, transitant une charge supérieure à 120 kg DBO5/j. sont équipés d’un système de mesure du temps 

de déversement avec une estimation du débit déversé correspondant. 

La pluviométrie correspond aux données Météo France de la station de Vestric-et-Candiac (30347001). 

 

Du fait d’une pluviométrie importante sur l’année, des déversements au milieu naturel ont eu lieu sur le réseau 

d’assainissement. 

Ces ouvrages font office de délestage du surplus hydraulique peu chargé collecté par le réseau afin de préserver la station 

d’épuration d’un à-coup hydraulique qui serait au final plus dommageable pour le milieu récepteur. 

 

Pour les déversements des points R1 : 

Sans objet. 

 

B.5.2. Tableau récapitulatif des déversements par mois en point A1, R1 et la pluie 

Type Installation Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

Dévers
és en 

A1 

Déversoir d'orage 
ch de l'Ausselon 

Gare SNCF 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 670 0 670 

Dévers
és en 

A1 

Déversoir d'orage 
ch du moulin 

Etienne Cimetière 
948 377 0 246 241 0 0 125 50 327 999 0 3 313 

PLUIE 
(mm) 

VAUVERT - STEP - 
15000 EH 

215 81.5 109.5 90 103 23.5 17.5 46 57 169.5 258.5 19.2 1 190 

 

Ces déversements ont eu lieu uniquement par temps de pluie. 
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B.5.3. Bilan sur les charges de pollution déversées au milieu par le système de collecte 

Les concentrations  de pollution utilisées pour le calcul des charges hors jour de bilan sont celles mesurées en entrée de la 

station d’épuration au cours de l’année N-1 ; à savoir :  

Par temps sec : il n’y a eu aucun déversement au milieu naturel par temps sec sur l’année. 

Par temps de pluie : les concentrations minimales de l’année 2017 soit : 

DCO (mg/L) DBO5 (mg/L) MES (mg/L) 

576 320 330 

 

Bilan sur les charges de pollution déversées par temps de pluie : 

Météo Installation 
Nbre 
jours 

Volume (m3) 
Charge DCO 

(kg) 
Charge DBO5 

(kg) 
Charge 

MES (kg) 
commentaire 

Te
m

p
s 

p
lu

ie
 

D
O

 c
h

 d
e 

l'A
u

ss
el

o
n

 

G
ar

e 
 S

N
C

F 

2 670 386 214 221 
Délestage réseau pour 

préserver la station 

Te
m

p
s 

p
lu

ie
 

D
O

 c
h

 d
u

 

m
o

u
lin

 E
ti

en
n

e
 

23 3 313 1 908 1 060 1 093 
Délestage réseau pour 

préserver la station 

P
lu

ie
 

T
O

T
A

L 

 3 983 2 294 1 274 1 314  

 

Commentaires : 

En temps de pluie, les ouvrage de réseau tels que déversoir d’orage ou trop plein de poste de relèvement assurent leur 

fonction en délestant le surplus hydraulique collecté sur le réseau afin de préserver la station d’épuration en aval d’un à-

coup hydraulique qui serait plus dommageable pour le milieu naturel. En effet ces eaux de temps pluie sont fortement 

diluées. 

Cette année particulièrement pluvieuse explique que les volumes déversés sur le réseau soient en augmentation par 

rapport à 2017. On comptabilise 3 983 m3 déversés au total soit 0.8% des volumes totaux collectés sur la station (donc 

moins de 5%). 

Et la charge totale en DBO5 déversée au milieu (1 274 kg) représente seulement 0.5% de la charge totale annuelle reçue et 

traitée par la station d’épuration en 2018. 

A noter qu’il n’y a pas eu de déversements de temps sec cette année. 

 

B.5.4. Tableau récapitulatif des déversements au milieu par le système de collecte 

Installation Nbre jours Volume (m3) 

DO ch de l'Ausselon Gare SNCF 2 670 

DO ch du moulin Etienne Cimetière 23 3 313 

TOTAL (temps pluie et temps sec)  3 983 
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B.6. Synthèse du suivi métrologique du dispositif d’autosurveillance du 

système de collecte 

 

DO Chemin du moulin Etienne (Cimetière) : conforme 
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DO Chemin de l’Ausselon (SNCF) : conforme 

 

 

 

B.7. CONCLUSION DU BILAN ANNUEL SUR LE SYSTEME DE COLLECTE 

 

La commune de Vauvert poursuit les travaux de renouvellement de ses réseaux afin de fiabiliser l’écoulement et de limiter 

les intrusions d’Eaux Claires Parasites. 

 

Seuls les DO Chemin du moulin Etienne (Cimetière) et Chemin de l’Ausselon (SNCF), transitant une charge supérieure à 120 

kg DBO5/j., sont équipés d’un système de mesure du temps de déversement avec une estimation du débit déversé 

correspondant. 

Du fait d’une pluviométrie importante sur l’année, des déversements au milieu naturel ont eu lieu sur le réseau 

d’assainissement. Ces ouvrages font alors office de délestage du surplus hydraulique peu chargé collecté par le réseau afin 

de préserver la station d’épuration d’un à-coup hydraulique qui serait au final plus dommageable pour le milieu récepteur. 

Cette année particulièrement pluvieuse explique que les volumes déversés sur le réseau soient en augmentation par 

rapport à 2017. On comptabilise 3 983 m3 déversés au total soit 0.8% des volumes totaux collectés sur la station (et donc 

moins de 5%). Et la charge totale en DBO5 déversée au milieu (1 274 kg) représente seulement 0.5% de la charge totale 

annuelle reçue et traitée par la station d’épuration en 2018. 

A noter qu’il n’y a pas eu de déversements de temps sec cette année. 

Evaluation de la conformité par l’exploitant : Le système de collecte est conforme. 
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C. BILAN ANNUEL SUR LE SYSTEME DE TRAITEMENT   

C.1. BILAN SUR LES VOLUMES 

C.1.1. Volume entrant dans le système de traitement 
Volume journalier au niveau de l’entrée de la station (A3) en m3/j 

 

C.1.2. Volume sortant du système de traitement 
Volume journalier au niveau de l’entrée (A3), de la sortie (A4) en m3/j 

 

Le débit de référence de la station de traitement (1961 m3/j.) a été dépassé plusieurs fois dans l’année, en lien avec une 

forte pluviométrie et sans impact sur le rejet. 

 

A noter la bonne cohérence entre les volumes annuels mesurés en entrée et en sortie de la station d’épuration. 
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C.1.3. Evolutions des volumes totaux annuels entrant et sortant 
Mesure Année Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Jui. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

Entrée de 
station (A3) 

(m3) 
2014 39 974 35 298 36 339 36 911 34 607 37 808 37 376 38 041 38 909 33 736 46 626 39 671 455 296 

Entrée de 
station (A3) 

(m3) 
2015 42 850 33 314 36 961 42 060 36 533 37 596 37 338 36 454 34 582 39 118 39 554 38 189 454 549 

Entrée de 
station (A3) 

(m3) 
2016 35 410 36 824 32 955 36 772 40 262 37 723 37 696 37 676 43 701 45 414 39 157 38 393 461 983 

Entrée de 
station (A3) 

(m3) 
2017 35 275 32 949 40 035 37 143 40 552 37 135 35 567 36 323 34 844 37 780 38 135 36 817 442 555 

Entrée de 
station (A3) 

(m3) 
2018 48 623 40 631 47 656 44 552 43 869 38 177 38 439 40 530 40 974 47 517 52 410 42 081 525 459 

Sortie de 
station (A4) 

(m3) 
2014 40 351 35 313 34 875 35 587 32 829 36 135 36 157 38 041 38 646 33 721 47 779 41 146 450 580 

Sortie de 
station (A4) 

(m3) 
2015 44 087 33 349 38 490 40 976 34 883 34 993 35 096 37 052 34 140 40 255 40 319 39 759 453 399 

Sortie de 
station (A4) 

(m3) 
2016 36 904 36 848 33 564 36 702 33 334 32 629 36 169 37 189 39 104 46 040 39 384 38 024 445 891 

Sortie de 
station (A4) 

(m3) 
2017 35 844 32 956 39 528 36 003 39 153 35 772 33 627 34 868 33 165 36 653 36 661 37 212 431 442 

Sortie de 
station (A4) 

(m3) 
2018 48 546 40 826 47 502 44 504 43 230 36 438 35 556 38 232 37 501 50 688 55 362 44 962 523 347 

Pluie (mm) 2017 43,9 27,65 92,05 71,35 28,8 31 6,4 3,8 6,6 2,6 39,1 16,85 370,1 

Pluie (mm) 2018 215 81,5 109,5 90 103 23,5 17,5 46 57 169.5 258,5 19,2 1190,2 
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C.2. BILAN SUR LA POLLUTION TRAITEE ET REJETEE 
Ci-dessous la description des termes qui seront utilisés dans ce chapitre :   

Volume réglementaire entrée Ve = Volume (A2 + A3 +A7) 

- Déversoir entrée STEP (A2) 

- Entrée de la STEP (A3)  

- Et Apports extérieurs(A7) le cas échéant 

 

Volume réglementaire sortie Vs = Volume (A2 + A4 + A5) 

- Sortie de la station (A4) 

- Bypass intermédiaire (A5) 

- Déversoir entrée STEP (A2)  

 

Flux réglementaire entrée Fe = Flux (A2 + A3 +A7) 

- Déversoir entrée STEP (A2) 

- Entrée de la STEP (A3)  

- Et Apports extérieurs(A7) le cas échéant 

 

Flux réglementaire sortie Fs = Flux (A2 + A4 + A5) 

- Sortie de la station (A4) 

- Bypass intermédiaire (A5) 

- Déversoir entrée STEP (A2)  

 

Concentration réglementaire Cr = 1000 * Fr/Vr (Ce : entrée ; Cs : sortie) 

- Fr : Flux réglementaire (Fe : entrée ; Fs : sortie) 

- Vr : Volume réglementaire (F=Ve : entrée ; Vs : sortie) 

Rendement réglementaire Rdtr = 100 x [1 – (Fs / Fe)] 

- Fs : Flux réglementaire sortie 

- Fe : Flux réglementaire entrée 
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C.2.1. Evolutions des charges entrantes annuelles 

Charge annuelle pour les paramètres DCO, MES, DBO5, NTK, NGL et Pt correspondant aux points réglementaires :  

- Déversoir entrée STEP (A2),  

- Entrée de la STEP (A3)  

- Et Apports extérieurs(A7) le cas échéant 

 

Charge annuelle pour les paramètres DCO, MES, DBO5, NTK, NGL et Pt : 

- Charge kg /an = [moyenne (Concentration (A2) mg/L x Volume déversé (A2) m3) + moyenne (Concentration (A3) 

mg/L x Volume entrée (A3) m3) + moyenne (Concentration (A7) mg/L x Volume apports (A7) m3)] x 365 /1000 
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Les charges entrantes annuelles sur la station de traitement de Vauvert sont globalement en diminution par rapport à 2017. 

Le plan d’action engagé depuis 2017 par la commune et son délégataire afin de déceler la provenance des surcharges et y 

mettre fin porte ses fruits. 

Rappel du plan d’action mené : 

- Condamnation de certains regards EU facilement accessible pour des dépotages sauvages, 

- Analyse de terrain sur l’influent de la STEP afin de déceler au plus tôt une pollution ponctuelle, 

- Recherche systématique de l’origine de la pollution dès décèlement, 

- Renforcement de la surveillance du réseau, 

- Démarchage des industriels pour accélérer le déploiement de convention de déversement avec les établissements 

pouvant éventuellement être source de fortes charges. 
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C.2.2. La pollution entrante dans le système de traitement 

Flux entrée réglementaire Fe kg/j = Concentration réglementaire Ce (mg/L) x Volume réglementaire entrée Ve (m3) / 1000 
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Les capacités de traitement de la station d’épuration de Vauvert sont dépassées plusieurs fois dans l’année lors des bilans 

d’autosurveillance des 26/01, 11/02, 01/03, 11/04, 17/04, 23/04, 07/06, 19/06, 06/09, 08/10 et 11/10/2018, parfois pour 

plusieurs paramètres. 

A noter qu’à la suite d’une demande de la DDTM, 52 B24H sont réalisés sur cette installation notamment pour suivre plus 

précisément ces charges entrantes. 

Ces surcharges organiques entrainent des difficultés d’exploitation et peuvent pénaliser le traitement plusieurs jours après 

leur arrivée sur la STEP. Elles ont été déclarées sur le portail Mesure Rejet. 

 

Les efforts se poursuivent en 2018 pour inverser cette tendance grâce au plan d’action engagé en partenariat avec la 

commune et son délégataire. 
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C.2.3. La pollution déversée en tête de station 

Flux Déversoir en tête de station (A2) kg/j = Concentration réglementaire Cr en A2 (mg/L) x Volume Déversoir en tête de 

station (A2) (m3) / 1000 

Il n’y a pas de point A2 pour la commune de Vauvert. 

 

C.2.4. La pollution sortante du système de traitement 

Flux réglementaire sortie Fs kg/j = Concentration réglementaire sortie Cs (mg/L) x Volume réglementaire sortie Vs (m3)/x 

1000 
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Les dépassements suivants ont été enregistrés sur le système de traitement de Vauvert : 

- 19/03/18 : dépassement sur paramètre DCO en concentration mais rendement bon (84%) donc OK    

- 08/10 et 01/11/2018 : dépassements sur le paramètre NH4 consécutivement à un dépassement du débit de 

référence de la station d’épuration ; l’exploitant déclasse cette valeur dans son calcul de la conformité annuelle.    

- 14/10, 20/10, 26/10/18: 3 dépassements sur le paramètre NH4 consécutivement à une arrivée massive d’effluent 

de type viticole sur la station à partir du 17/09/2018 (déclaration d’incident faite auprès de la DDTM en date du 

25/09/2018). Ces effluents perturbent fortement et durablement le fonctionnement du traitement malgré les 

ajustements de l’exploitant pour faire face à cette pollution.    

A noter la non-conformité suivante : 

- 21/12/2018 : dépassement sur le paramètre NH4 sans explication notable, les autres paramètres indiquent de 

bonne performance de traitement de la station lors de ce bilan B24H.    

    

Les normes de rejet sont respectées pour l’ensemble des autres paramètres. 

La température de l’effluent en sortie de station dépasse la norme de 25°C lors de la période estivale (juillet/aout, 

température idem mesurée en entrée de station), sans incidence majeure sur le milieu récepteur. Ces dépassements de 

température sont signalés sur le portail Mesure Rejets. 

Le pH est conforme.      
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C.2.5. Le calcul des rendements 

Rendement réglementaire Rdtr = 100 x [1 – (Flux réglementaire sortie Fs / Flux réglementaire entrée Fe) 

 

 

Les rendements épuratoires du système de traitement sont très satisfaisants. 

0

20

40

60

80

100

Rendement DBO5 en %

0

20

40

60

80

100

2
/1

3
/2

1
/3

2
7

/3

1
7

/4

1
6

/5

1
3

/6

2
0

/7

2
9

/8

2
6

/9

1
4

/1
0

7
/1

1

5
/1

2

Rendement MES en %

0

20

40

60

80

100

2
/1

3
/2

1
/3

2
7

/3

1
7

/4

1
6

/5

1
3

/6

2
0

/7

2
9

/8

2
6

/9

1
4

/1
0

7
/1

1

5
/1

2

Rendement DCO en %

0

20

40

60

80

100

2
/1

2
5

/3

1
6

/5

1
/8

2
0

/9

2
/1

0

1
1

/1
0

2
0

/1
0

1
/1

1

1
3

/1
1

2
7

/1
1

1
3

/1
2

Rendement Azote Kjeldhal en %

0

20

40

60

80

100

2
/1

2
5

/3

1
6

/5

1
/8

2
0

/9

2
/1

0

1
1

/1
0

2
0

/1
0

1
/1

1

1
3

/1
1

2
7

/1
1

1
3

/1
2

Rendement Phosphore en %

0

20

40

60

80

100

2
/1

2
5

/3

1
6

/5

1
/8

2
0

/9

2
/1

0

1
1

/1
0

2
0

/1
0

1
/1

1

1
3

/1
1

2
7

/1
1

1
3

/1
2

Rendement Azote Global en %

0

20

40

60

80

100

2
/1

2
5

/3

1
6

/5

1
/8

2
0

/9

2
/1

0

1
1

/1
0

2
0

/1
0

1
/1

1

1
3

/1
1

2
7

/1
1

1
3

/1
2

Rendement Azote Ammoniacal 

en %



 

VAUVERT STEP 15000EH– Délégation de service public - BSA 28  

C.2.6. Le suivi bactériologique 

Pas de suivi 

 

C.2.7. Le suivi du milieu récepteur 

Milieu récepteur amont  

DATE PRELEVEMENT 23/02/2018 16/05/2018 02/08/2018 26/10/2018 

Potentiel en Hydrogène (pH) en unité pH 8 7.9 8 7.5 

Matières en suspension en mg/l 9 8 8.8 2.2 

Demande Chimique en Oxygène (D.C.O.) en mg/l 15 15 40 15 

Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) en mg/l 2.8 1.3 0.6 1.2 

Azote Kjeldhal (en N) en mg/l 0.86 0.63 0.53 0.76 

Azote ammoniacal (en N-NH4) en mg/l 0.033 0.093 0.063 0.086 

Nitrites (en N-NO2) en mg/l 0.1 0.0608 0.03648 0.094 

Nitrates (en N-NO3) en mg/l 3.842 0.72 0.43 3.16 

Phosphore total (en P) en mg/l 0.19 0.16 0.45 0.24 

Température de mesure du pH en °C 17.4 14.8 19.7 13 

 

Milieu récepteur aval  

DATE PRELEVEMENT 23/02/2018 16/05/2018 02/08/2018 26/10/2018 

Potentiel en Hydrogène (pH) en unité pH 7.9 7.9 8.1 7.6 

Matières en suspension en mg/l 8 9.2 9.6 1 

Demande Chimique en Oxygène (D.C.O.) en mg/l 15 15 36 15 

Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) en mg/l 2.2 1.3 0.6 1.2 

Azote Kjeldhal (en N) en mg/l 0.64 0.61 0.54 0.69 

Azote ammoniacal (en N-NH4) en mg/l 0.026 0.093 0.062 0.093 

Nitrites (en N-NO2) en mg/l 0.094 0.061 0.030 0.091 

Nitrates (en N-NO3) en mg/l 4.068 0.723 0.407 2.938 

Phosphore total (en P) en mg/l 0.16 0.15 0.49 0.25 

Température de mesure du pH en °C 17.2 15.3 20.8 15.9 

 

 

Les eaux rejetées après traitement de l’installation n’ont globalement pas d’impact sur le milieu récepteur. 
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C.3. BILAN SUR LES BOUES, LES AUTRES SOUS-PRODUITS ET LES APPORTS 

EXTERIEURS 

C.3.1. Les boues 

Boues 
Quantité annuelle brute 

(m3 ) 

Quantité annuelle de 
matière sèche  

(tonnes de MS) 

Boues produites (point A6) 25 866 186,1 

Boues apportées 
(point S5) 

Origine station Code SANDRE   

Gallician 060930341003 1 220 22,2 

Total 1 220 22,2 

Boues évacuées (point S6 et S17) 818,5 204,8 

 

Les boues ont été évacuées en compostage sur différents centres (voir détail dans le tableau suivant). 

Répartition de la quantité annuelle de boues produites et son évolution (point A6) 
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Destinations des boues évacuées 

Destinations Tonnes de MS %MS total 

Boues TE vers Camargue compostage 30,6 15% 

Boues TE vers Alliance Gailhan 174,2 85% 

 

C.3.2. Les autres sous-produits 

Quantités annuelles et destinations des sous-produits évacués au cours de l’année 

Sous-produits évacués Quantité annuelle brute  Destination(s) 

Refus de dégrillage (S11) en kg 6 700 Refus dégrillage évacué vers décharge 

Sables (S10) en kg 8 400 Sable produit évacué vers STEP 

Huiles/Graisses (S9) en m3 153 Graisses évacuées vers STEP 

 

Quantités annuelles de sous-produits apportés au cours de l’année 

Sous-produits apportés Quantité annuelle brute 
Précisions : origine des apports, 

traitement, éventuel… 

Graisses (S7) -  

Matières de vidanges (S12) 799 m³ Traitement sur site 

Autres (S13) -  

 

C.3.3. Les apports extérieurs sur la (ou les) file(s) EAU 

Quantité des apports extérieurs au cours de l’année et quantité de pollution correspondante 

Apports extérieurs Quantité annuelle brute Quantité de pollution 

Matières de vidanges (S12) 799 m³  

Matières de curage (S13) -  

Autres (S13) -  

 

 

C.4. BILAN DE LA CONSOMMATION D’ENERGIE ET DE REACTIFS 

C.4.1. Quantités d’énergie consommée au cours de l’année 

Energie Consommation (en kWh) 

Electricité 638 900 

 

C.4.2. Quantités de réactifs consommés sur l’année 

Réactifs utilisés Filière de traitement Consommation annuelle (kg) 

Chlorure ferrique  11 050 

Poly cation liq ou émul  10 150 
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C.5. LES FAITS MARQUANTS SUR LE SYSTEME DE TRAITEMENT, Y COMPRIS LES FAITS 

RELATIFS A L’AUTO-SURVEILLANCE 

C.5.1. Liste des faits marquants sur le système de traitement 

Date Installation Description 

11/02/2018 VAUVERT  
Lors du bilan du 11-12/02/2018, la capacité de traitement de la step est dépassée pour les paramètres DCO (123%), 

DBO5 (113%) et MES (118%). Cette charge est non représentative de la charge habituellement reçue sur la step, sans 
incidence sur le rejet au milieu car l'effluent traité est conforme. 

07/03/2018 VAUVERT  
Le bilan B24H du 07/03/18 n’est pas représentatif de la charge entrante (volume total prélevé de 9.6 L au lieu des 12L 

attendus - pb aspiration - soit un écart supérieur à 10%). Sans impact sur le milieu récepteur. Le bilan a été reprogrammé 
le 27/03/18 en accord avec la DDTM.(par retour de mail du 22/03/2018).  

17/04/2018 VAUVERT  

Le bilan 24H du 17-18/04/2018 indique des concentrations anormalement élevées en entrée de station pour les 
paramètres analysés DCO et MES, ces charges sont non représentatives du fonctionnement habituel de l'installation. Une 
enquête est en cours sur le réseau afin d'identifier la provenance de ces charges. L'effluent de sortie est conforme, il n' y 

a pas d'impact sur le milieu récepteur. 

23/04/2018 VAUVERT  

Le bilan 24H du 23-24/04/2018 indique des concentrations anormalement élevées en entrée de station pour les 
paramètres analysés DCO et MES, ces charges sont non représentatives du fonctionnement habituel de l'installation. Une 
enquête est en cours sur le réseau afin d'identifier la provenance de ces charges. L'effluent de sortie est conforme, il n' y 

a pas d'impact sur le milieu récepteur. 

07/06/2018 VAUVERT  
Lors du bilan du 07-08/06/2018, la capacité de traitement de la step est atteinte pour le paramètre DBO5. Cette charge 
est non représentative de la charge habituellement reçue sur la step, sans incidence sur le rejet au milieu car l'effluent 

traité est conforme. 

19/06/2018 VAUVERT  

Lors du bilan du 19-20/06/2018, la capacité de traitement de la step est atteinte pour le paramètre DBO5 et largement 
dépassée pour les pramètres DCO et MES. Cette charge est non représentative de la charge habituellement reçue sur la 
step, sans incidence sur le rejet au milieu car l'effluent traité est conforme. Constat visuel de l'arrivée d'un effluent non 

domestique (odeur de vin/vinaigre) et coloration de de l'efflluent (rose/violet) --> com DDTM en date du 21/06 et du 
29/06/2018 par mail. 

08/07/2018 VAUVERT  
La température mesurée dans le canal de sortie atteint la limite de qualité de 25°C du fait des fortes chaleurs. La 

température mesurée en entrée station est identique. 

14/07/2018 VAUVERT  
La température mesurée dans le canal de sortie (25.3 °C) atteint la limite de qualité de 25°C du fait des fortes chaleurs. 

La température mesurée en entrée station est identique. 

26/07/2018 VAUVERT  
Le B24H du 26-27/07/2018 n'a pu être pris en charge par le transporteur suite à un problème d'organisation. La 

demande de décalage du bilan au 11-12/10/2018 effectuée par mail en date du 28/08/2018 n'a pas été accepté par la 
DDTM (retour mail du 28/08/2018). 

01/08/2018 VAUVERT  
La température mesurée dans le canal de sortie (27.2°C) dépasse la limite de qualité de 25°C du fait des fortes chaleurs 

estivales. La température mesurée en entrée station est identique. 

07/08/2018 VAUVERT  
La température mesurée dans le canal de sortie (30°C) dépasse la limite de qualité de 25°C du fait des fortes chaleurs 

estivales. La température mesurée en entrée station est identique. 

21/08/2018 VAUVERT  
La température mesurée dans le canal de sortie (29°C) dépasse la limite de qualité de 25°C du fait des fortes chaleurs 

estivales. La température mesurée en entrée station est identique. 

29/08/2018 VAUVERT  

Constat d'une arrivée d’effluents chargés de type viticole en entrée de la station d’épuration le 29/08/2018 et ce 
pendant le bilan d’autosurveillance. Source de pollution non identifiée malgré la recherche sur le réseau car les 

déversements sont de courte durée. 
Le traitement est maîtrisé. Pas d'impact pour le milieu récepteur. Déclaration d'incident par mail à la DDTM en date du 

30/08/2018. 

29/08/2018 VAUVERT  
La température mesurée dans le canal de sortie (27.3°C) dépasse la limite de qualité de 25°C du fait des fortes chaleurs 

estivales. La température mesurée en entrée station est identique. 

06/09/2018 VAUVERT  
Dépassement de la capacité de traitement de la station pour le paramètre DCO (185%) sans incidence sur le milieu 

récepteur car le rejet est conforme. 

19/09/2018 VAUVERT  

Constat d'une arrivée d’effluents chargés de type viticole en entrée de la station d’épuration depuis le 17/09 de manière 
épisodique et plus soutenue depuis le 19/09/2018 et ce avant le bilan d’autosurveillance du 20-21/09/2018.  

Tout est mis en oeuvre sur l'installation pour traiter ce surplus de pollution (2 surpresseurs d'air en mode manuel depuis 
le 20/09 matin). Déclaration d'incident par mail à la DDTM en date du 25/09/2018. 

08/10/2018 VAUVERT  

La valeur en dépassement sur le paramètre NH4 sortie de ce bilan peut être exclue du calcul de la conformité par 
l'exploitant car les capacités hydrauliques de la station sont dépassées lors de ce bilan (1872 m3/j au lieu de 1691 m3/j 

admissible). 
Les capacités sont également dépassées pour les paramètres DCO (134%) et MES (144%), et atteinte pour le paramètre 

DBO5 (99.3%) du fait de l'arrivée d'effluent de type viticole en entrée de la station. 

11/10/2018 VAUVERT  
Dépassement de la capacité de traitement de la station pour les paramètres DCO (239%), DBO5 (107%) et MES (148%) 

du fait d'arrivées d'eaux d'origine viticole, sans incidence sur le milieu récepteur car le rejet est conforme. 

14/10/2018 VAUVERT  
Dépassement de la norme sur le paramètre NH4 en sortie, résultant des arrivées précédentes d'effluent d'origine viticole 

en entrée de station d'épuration qui perturbent le bon fonctionnement biologique du traitement. 
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Date Installation Description 

20/10/2018 VAUVERT  
Léger dépassement de la norme sur le paramètre NH4 en sortie, résultant des arrivées précédentes d'effluent d'origine 

viticole en entrée de station d'épuration qui perturbent le bon fonctionnement biologique du traitement. 

26/10/2018 VAUVERT  
Léger dépassement de la norme sur le paramètre NH4 en sortie, résultant des arrivées précédentes d'effluent d'origine 

viticole en entrée de station d'épuration qui perturbent le bon fonctionnement biologique du traitement. 

01/11/2018 VAUVERT  
Le volume journalier admissible en entrée de la station d'épuration est largement dépassé lors du B24H avec 3065 m3 à 
traiter (soit 181% de la capacité de la station). Le dépassement en N-NH4 sortie (concentration à 6.7 au lieu de 2.3 mg/L) 

peut être exclu du calcul de conformité annuelle. 

27/11/2018 VAUVERT  Le volume journalier maximal d'eaux brutes arrivant en entrée de la station d'épuration est atteint lors de ce bilan.  

 

 

 

C.5.2. Déversements dans le milieu consécutifs aux faits marquants sur le 

système de traitement 

Pas de déversements dans le milieu consécutifs aux faits marquants sur le système de traitement. 

 

C.5.3. Bilan des alertes du protocole de protection des usages sensibles en 

aval du rejet 

Aucune alerte à signaler. Aucune plainte de riverains n’a été enregistrée pour l’année 2018. 

CONTRAT DATE FIN 

REALISATION

LIBELLE 

INSTALLATI

ON 

PRINCIPALE

COMMENTAIRE POUR 

AGENT

COMMENTAIRE POUR 

PLANIFICATEUR

306101 - CNE DE 

VAUVERT EU DSP - 

ASSAINISSEMENT 

08/01/2018 13:10:00 VAUVERT - STEP 

- 15000 EH

Site: 3061 SE VAUVERT

 Libellé: D ISOLEMENT

 Valeur: DEFAUT

Prestation du 08/01/2018 à 11:00 terminée le 

08/01/2018 à 13:10

306101 - CNE DE 

VAUVERT EU DSP - 

ASSAINISSEMENT 

18/01/2018 15:06:00 VAUVERT - STEP 

- 15000 EH

Site: 3061 SE VAUVERT

 Libellé: D RELEVAGE 3

 Valeur: DEFAUT

Prestation du 18/01/2018 à 11:30 terminée le 

18/01/2018 à 15:06

306101 - CNE DE 

VAUVERT EU DSP - 

ASSAINISSEMENT 

27/01/2018 11:02:00 VAUVERT - STEP 

- 15000 EH

Site: 3061 SE VAUVERT

 Libellé: D DEGRILLEUR

 Valeur: DEFAUT

Prestation du 27/01/2018 à 09:30 terminée le 

27/01/2018 à 11:02

306101 - CNE DE 

VAUVERT EU DSP - 

ASSAINISSEMENT 

07/03/2018 14:03:00 VAUVERT - STEP 

- 15000 EH

Contrôles ouvrants 2018

Si non-conformité, apposer 

une étiquette de non-

Prestation du 07/03/2018 à 16:40 terminée le 

07/03/2018 à 14:03

306101 - CNE DE 

VAUVERT EU DSP - 

ASSAINISSEMENT 

07/03/2018 14:14:00 VAUVERT - STEP 

- 15000 EH

TL_001 Contrôle Levage 

2018

"Si Equipement non 

Prestation du 07/03/2018 à 13:38 terminée le 

07/03/2018 à 14:14

306101 - CNE DE 

VAUVERT EU DSP - 

ASSAINISSEMENT 

04/04/2018 11:34:00 VAUVERT - STEP 

- 15000 EH

Intervention générée suite à 

3 alarmes - D POMPE 

ANAEROBIE 1; D AGITATEUR 

Prestation du 04/04/2018 à 08:00 terminée le 

04/04/2018 à 11:34

306101 - CNE DE 

VAUVERT EU DSP - 

ASSAINISSEMENT 

11/04/2018 16:52:00 VAUVERT - STEP 

- 15000 EH

Intervention générée suite à 

1 alarme - D ISOLEMENT; 

Prestation du 11/04/2018 à 16:30 terminée le 

11/04/2018 à 16:52

306101 - CNE DE 

VAUVERT EU DSP - 

ASSAINISSEMENT 

24/05/2018 16:53:00 VAUVERT - STEP 

- 15000 EH

Intervention générée suite à 

1 alarme - D DEGRILLEUR; 

Prestation du 24/05/2018 à 15:00 terminée le 

24/05/2018 à 16:53

306101 - CNE DE 

VAUVERT EU DSP - 

ASSAINISSEMENT 

11/06/2018 17:30:00 VAUVERT - STEP 

- 15000 EH

Renouvellement de la 

pompe HS

Camion hydro (vidange dans 

FIM 52 de 2017 64463008

Prestation du 30/05/2018 à 08:00 terminée le 

30/05/2018 à 16:44 ( la chaîne est cassé on 306101 - CNE DE 

VAUVERT EU DSP - 

ASSAINISSEMENT 

21/06/2018 18:00:00 VAUVERT - STEP 

- 15000 EH

Dépannage de la pompe de 

matière de vidange

Prestation du 21/06/2018 à 14:30 terminée le 

21/06/2018 à 17:10 (la pompe est en place 

elle est bien raccordé maintenant il y a un 306101 - CNE DE 

VAUVERT EU DSP - 

ASSAINISSEMENT 

06/10/2018 13:20:00 VAUVERT - STEP 

- 15000 EH

Intervention générée suite à 

2 alarmes - D AUTOMATE; D 

LIAISON AUTOMATE;

Prestation du 06/10/2018 à 10:00 terminée le 

06/10/2018 à 13:20

306101 - CNE DE 

VAUVERT EU DSP - 

ASSAINISSEMENT 

15/10/2018 15:47:00 VAUVERT - STEP 

- 15000 EH

Intervention générée suite à 

1 alarme - D POMPE 

COLATURES; 

Prestation du 15/10/2018 à 13:30 terminée le 

15/10/2018 à 15:47

306101 - CNE DE 

VAUVERT EU DSP - 

ASSAINISSEMENT 

16/10/2018 17:02:00 VAUVERT - STEP 

- 15000 EH

Maintenance Alphalaval 

Centrif Vauvert

Prestation du 10/09/2018 à 13:00 terminée le 

10/09/2018 à 17:08

Prestation du 16/10/2018 à 08:00 terminée le 306101 - CNE DE 

VAUVERT EU DSP - 

ASSAINISSEMENT 

12/11/2018 12:28:00 VAUVERT - STEP 

- 15000 EH

Intervention générée suite à 

1 alarme - D PONT SUCEUR; 

Prestation du 12/11/2018 à 09:30 terminée le 

12/11/2018 à 12:28-DEMISSY, Bruno a 

demandé qu'une autre prestation soit planifiée 306101 - CNE DE 

VAUVERT EU DSP - 

ASSAINISSEMENT 

13/12/2018 17:05:00 VAUVERT - STEP 

- 15000 EH

Intervention générée suite à 

1 alarme - D POMPE 3 

RELEVAGE; 

Prestation du 13/12/2018 à 08:00 terminée le 

13/12/2018 à 17:05

306101 - CNE DE 

VAUVERT EU DSP - 

ASSAINISSEMENT 

17/12/2018 17:30:00 VAUVERT - STEP 

- 15000 EH

remplacer les câbles et la 

tête du mag 5000 du 

débitmètre colature de la 

Prestation du 13/12/2018 à 08:00 terminée le 

13/12/2018 à 17:40-IPPOLITO, Jérôme a 

demandé qu'une autre prestation soit planifiée 306101 - CNE DE 

VAUVERT EU DSP - 

ASSAINISSEMENT 

20/12/2018 17:49:00 VAUVERT - STEP 

- 15000 EH

Remplacement cable moteur 

racleur des graisses

Prestation du 20/12/2018 à 13:30 terminée le 

20/12/2018 à 17:08 (ok mais un probleme est 

apparu sur la liaison 4-20 d'un debitmetre)



 

VAUVERT STEP 15000EH– Délégation de service public - BSA 33  

C.6. RECAPITULATIF ANNUEL DU FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE TRAITEMENT 

ET EVALUATION DE LA CONFORMITE 

Paramètres physicochimiques 

Ces calculs sont réalisés sur le système de traitement, c’est-à-dire en prenant en compte le déversoir en tête de station : 

- La concentration en sortie est calculée à partir de la sortie générale (A4), des by-pass intermédiaires (A5) et du 

déversoir en tête de station (A2), 

- Pour le rendement l’entrée est calculée à partir de l’entrée de station (A3), des apports extérieurs (A7) et du 

déversoir en tête de station (A2). 
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   MES DCO DBO5 NGL NTK N-NH4 N-NO2 N-NO3 PT 

 

Débit 

journalier de 

référence 

(m3/j) 

1 691 
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Charge brute 

de pollution 

organique (kg 

DBO5/j) 

1 150 

E
n

se
m

b
le

 d
e

s 

m
e

su
re

s 

Nombre réglementaire de 

mesures par an (1) 
24 24 24 12 12 24 12 12 12 

Nombre de mesures 
réalisées  

52 52 30 24 24 24 24 24 24 

Moyenne de l’ensemble 
des mesures réalisées 

98,
5 

6,8
5 

97 
29,
31 

99,
5 

2,0
2 

94,
2 

4,9
4 

96,
7 

2,7
5 

1,66 0,06 2,15 
92,
6 

0,7
4 

C
o

n
d

it
io

n
s 

n
o

rm
al

es
 d

’e
xp

lo
it

at
io

n
 (

*
) 

Nombre de mesures 
réalisées dans des 

conditions normales 
d'exploitation 

52 52 30 19 19 22 20 20 18 

Moyenne de l'ensemble 
des mesures réalisées dans 

des conditions normales 
d'exploitation 

98,
4 

6,3
9 

96,
7 

29,
1 

99,
5 

2,0
4 

94 
4,9
4 

96,
6 

2,7
1 

1,66 - - 
92,
1 

0,7
6 

Valeur rédhibitoire (1)  85 250 50 - - 4,667 - - - 

Nombre de résultats non 
conformes à la valeur 

rédhibitoire 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Valeurs limites (1) en 

moyenne journalière  
90 35 75 90 70 25 - - - - 2,33 - - - - 

Nombre maximum de non 

conformités aux valeurs 

limites par an (1) 
5 5 4 0 0 3 0 0 0 

Nombre de résultats non 
conformes aux valeurs 

limites (2) 
0 0 0 0 0 4 0 0 0 

Valeurs limites (1) en 

moyenne annuelle 
- - - - - - 70 15 - - - - - 80 2 

 

 
Conformité selon 

l’exploitant (O/N) par 

paramètre : 

Conforme Conforme Conforme Conforme - 
Non 

Conforme 
- - Conforme 

Conformité globale selon l’exploitant (O/N) : Non conforme 

 

(1) : ces valeurs sont déterminées par l'arrêté d'autorisation de l'ouvrage ou à défaut par l'arrêté du 21 Juillet 2015. (2) : le nombre de 

résultats non conformes aux valeurs limites est égal au nombre de mesures, réalisées dans des conditions normales d'exploitation (*), dont 

les résultats sont non conformes à la fois à la valeur limite en concentration et en rendement. 

(*) Les conditions normales d'exploitation sont atteintes les jours où le débit de référence n'est pas dépassé et en l'absence de situations 

inhabituelles telles que décrites dans l'art 2 de l'arrêté du 21 Juillet 2015. 
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C.7. SYNTHESE DU SUIVI METROLOGIQUE DU DISPOSITIF D’AUTOSURVEILLANCE 
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C.8. BILAN ANNUEL SUR LE SYSTEME DE TRAITEMENT 

 

DBO5
mg/l

NTK
mg/l

N-NH4
mg/l

NGL 
mg/l

Pt
mg/l

Débit
m3/j

DBO5
mg/l

MES
mg/l

NTK
mg/l

N-NH4
mg/l

N-NO2
mg/l

N-NO3
mg/l

NGL
mg/l

Pt
mg/l

640 111 80.9 111.3 12 1161 1.5 5.6 1.94 1.61 0.05 1.3 3.3 1.1

0 0 0 0 0 1301 0 10 0 0 0 0 0 0

610 0 0 0 0 1237 1.5 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 5753 0 3.5 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1286 0 2 0 0 0 0 0 0

930 0 0 0 0 1365 1.5 3.2 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1298 0 3.6 0 0 0 0 0 0

680 96.9 61.6 97.1 11 1251 1.5 2.5 2 0.5 0.05 6.2 8.3 0.28

0 0 0 0 0 3678 0 5.2 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1299 0 9 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1270 0 16 0 0 0 0 0 0

380 94.4 70.4 94.7 8.9 1279 4 12 3.07 1.04 0.19 4 7.3 0.75

480 0 0 0 0 1254 1.5 11 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1251 0 11 0 0 0 0 0 0

240 0 0 0 0 1242 5 16 0 0 0 0 0 0

340 50.3 27.8 50.6 6.9 3197 3 9 2.15 0.5 0.14 2.1 4.4 2.3

0 0 0 0 0 1197 0 7.2 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1207 0 32 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1310 0 3.5 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1281 0 9 0 0 0 0 0 0

630 94 62.3 94.3 12 1308 1.5 6.8 1.87 0.5 0.05 3 5 1.1

570 0 0 0 0 1133 1.5 7.5 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1376 0 5.2 0 0 0 0 0 0

610 0 0 0 0 1880 3 8.4 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1173 0 2 0 0 0 0 0 0

1020 204 70.4 204.6 39 1341 1.5 2 2.45 1.38 0.05 0.25 2.8 0.58

370 0 0 0 0 1098 1.5 5.2 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1143 0 12 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1159 0 4.8 0 0 0 0 0 0

350 72.4 63.5 72.7 7.8 1160 4 10 1.77 0.5 0.05 0.89 2.8 0.6

0 0 0 0 0 1263 0 2.4 0 0 0 0 0 0

530 0 0 0 0 1149 1.5 8 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1156 0 11 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 2115 0 2.8 0 0 0 0 0 0

650 105 68.3 105.3 12 1076 1.5 3.6 1.27 1.11 0.05 1.8 3.2 0.7

630 84.2 58.5 84.5 10 1160 4 9.6 5.13 0.5 0.05 2.5 7.7 3.4

610 102 61.9 102.3 14 1452 1.5 21 2.16 0.5 0.05 2.4 4.7 0.92

550 104 45.2 104.3 12 1319 1.5 6 1.6 1.22 0.05 2.4 4.1 0.28

610 116 77.6 116.4 15 1974 1.5 7.2 4.77 3.49 0.05 3.2 8.1 0.19

890 260 93.2 260.4 35 1481 1.5 12 3.47 0.5 0.05 1.3 4.9 0.51

0 101 71.4 101.4 11 1330 0 5.2 5.34 4.45 0.05 1.4 0 0.45

0 96.9 71 97.38 11 1318 0 4.4 3.77 3.02 0.05 0.93 0 0.44

570 92.8 59.5 93.2 12 1415 1.5 2.8 2.8 2.67 0.05 0.9 3.8 1.4

160 47.1 29.1 48.4 4.6 3250 3 6 7.04 6.65 0.05 0.36 7.5 0.47

390 78.7 46.4 79 8.7 1711 1.5 1 2.19 1.61 0.05 1.4 3.7 0.17

450 87.3 57.9 87.6 9.9 1353 1.5 4.6 1.95 1.29 0.05 0.1 2.3 1.2

290 93.7 59.4 94 13 1354 1.5 1 1.97 1.57 0.05 2.1 4.2 0.34

360 64.5 39.5 65 8.3 1768 1.5 5.2 1.22 0.5 0.05 0.59 1.9 0.17

730 98.9 60.5 99.2 10 1469 1.5 3.1 1.42 1.06 0.05 2.1 3.6 0.14

550 97.6 60.1 97.9 13 1635 1.5 1 1.74 1.32 0.1 6.7 8.5 0.15

280 80.5 66.2 80.8 8.6 1438 1.5 1 2.81 2.43 0.05 3.7 6.6 0.12

0 0 0 0 0 1389 0 1 0 0 0 0 0 0

536.67 101.4 60.94 101.8 12.74 - 2.02 6.85 2.75 1.663 0.062 2.151 4.94 0.74

160 47.1 27.8 48.4 4.6 1076 1.5 1 1.22 0.5 0.05 0.1 1.9 0.12

1020 260 93.2 260.4 39 5753 5 32 7.04 6.65 0.19 6.7 8.5 3.4

1.46 15

M ax 5937 6351 4900 1 0.46 6.23 99

M in 1143 452 160 0.05 0.05

0 50

M o yenne - 1421.02 805.2 0.099 0.192 2.54 29.31

27/ 12/ 2018 1230 1174 770 0 0

2.81 15

21/ 12/ 2018 1358 662 220 0.05 0.2 2.36 15

13/ 12/ 2018 1458 1545 860 0.05 0.2

2.43 43

05/ 12/ 2018 1338 1573 810 0.05 0.1 2.15 46

27/ 11/ 2018 1768 876 460 0.28 0.1

2.46 15

19/ 11/ 2018 1257 1172 660 0.05 0.24 4.04 15

13/ 11/ 2018 1238 1108 520 0.05 0.1

3.03 15

07/ 11/ 2018 1565 987 560 0.05 0.1 2.53 15

01/ 11/ 2018 3065 485 200 1 0.34

0 15

26/ 10/ 2018 1276 1031 450 0.05 0.25 1.81 15

20/ 10/ 2018 1244 1118 600 0.05 0.43

4.81 15

14/ 10/ 2018 1230 1004 570 0.05 0.3 0 15

11/ 10/ 2018 1377 4278 1400 0.05 0.3

2.46 15

08/ 10/ 2018 1872 1770 1000 0.05 0.29 2.9 15

02/ 10/ 2018 1280 1354 760 0.05 0.1

2.02 15

26/ 09/ 2018 1279 893 760 0.05 0.22 1.46 45

20/ 09/ 2018 1258 1271 720 0.05 0.22

0 15

14/ 09/ 2018 1183 1952 870 0.05 0.1 3 15

06/ 09/ 2018 2188 2093 440 0 0

2.18 34

29/ 08/ 2018 1156 663 160 0 0 0 15

21/ 08/ 2018 1243 1158 580 0 0

2.25 54

07/ 08/ 2018 1333 1093 560 0 0 0 15

01/ 08/ 2018 1160 789 220 0.05 0.1

0 45

20/ 07/ 2018 1213 1127 430 0 0 0 43

14/ 07/ 2018 1143 745 300 0 0

6.23 15

08/ 07/ 2018 1230 1126 550 0 0 3.04 37

19/ 06/ 2018 1239 6351 4600 0.05 0.46

1.77 51

13/ 06/ 2018 1224 1086 580 0 0 0 15

07/ 06/ 2018 1900 1081 600 0 0

2.01 38

01/ 06/ 2018 1357 1215 680 0 0 0 38

24/ 05/ 2018 1207 1148 680 0 0

0 33

16/ 05/ 2018 1409 1062 780 0.05 0.1 1.69 15

08/ 05/ 2018 1267 610 280 0 0

0 53

30/ 04/ 2018 1278 805 280 0 0 0 15

23/ 04/ 2018 1257 5116 3500 0 0

2.44 47

17/ 04/ 2018 1340 5915 4900 0 0 0 35

11/ 04/ 2018 3254 831 500 0.05 0.1

0 15

05/ 04/ 2018 1268 452 170 0 0 1.88 48

30/ 03/ 2018 1269 1085 460 0 0

2.07 43

27/ 03/ 2018 1235 1009 920 0 0 2.1 45

25/ 03/ 2018 1211 787 430 0.05 0.1

0 31

19/ 03/ 2018 1259 630 310 0 0 0 99

13/ 03/ 2018 1331 923 650 0 0

1.76 35

01/ 03/ 2018 3733 1151 710 0 0 0 35

23/ 02/ 2018 1292 1195 1000 0.05 0.05

2.35 38

17/ 02/ 2018 1344 812 360 0 0 0 34

11/ 02/ 2018 1392 2182 1100 0 0

0 34

03/ 02/ 2018 1296 1582 900 0 0 0 15

26/ 01/ 2018 5937 482 340 0 0

0 15

18/ 01/ 2018 1214 1219 590 0 0 2 15

10/ 01/ 2018 1297 781 340 0 0

DCO / DBO5 DCO
mg/l

02/ 01/ 2018 1164 1336 780 0.05 0.1 2.09 15

Date des 
bilans

Débit
m3/j

DCO
mg/l

MES
mg/l

N-NO2 
mg/l

N-NO3 
mg/l

3061010102 CNE DE VAUVERT EU DSP

VAUVERT - STEP - 15000 EH

2018 ENTREE SORTIE
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2018

Date des 
bilans

NTK
kg/j

NGL 
kg/j

Pt
kg/j

DCO
%

MES
%

NTK
%

NGL % Pt
%

DBO5
kg/j

DCO
kg/j

MES
kg/j

NTK
kg/j

NGL
kg/j

Pt
kg/j

DBO5
%

DCO
%

MES
%

NTK 
%

NGL 
%

Pt
%

02/ 01/ 2018 129.2 129.6 13.97 63% 70% 44% 44% 30% 1.74 17.42 6.5 2.25 3.83 1.28 99.8 98.9 99.3 98.3 97.0 90.9

10/ 01/ 2018 0 0 0 41% 34% 0 19.52 13.01 0 0 0 98.1 97.0

18/ 01/ 2018 0 0 0 60% 55% 1.86 18.56 1.24 0 0 0 99.7 98.7 99.8

26/ 01/ 2018 0 0 0 116% 155% 0 195.6 20.14 0 0 0 93.2 99.0

03/ 02/ 2018 0 0 0 83% 90% 0 19.29 2.57 0 0 0 99.1 99.8

11/ 02/ 2018 0 0 0 123% 118% 2.05 51.87 4.37 0 0 0 99.8 98.3 99.7

17/ 02/ 2018 0 0 0 44% 37% 0 44.13 4.67 0 0 0 96.0 99.0

23/ 02/ 2018 125.2 125.5 14.21 63% 99% 42% 43% 31% 1.88 43.78 3.13 2.5 10.38 0.35 99.8 97.2 99.8 98.0 91.7 97.5

01/ 03/ 2018 0 0 0 174% 204% 0 128.7 19.13 0 0 0 97.0 99.3

13/ 03/ 2018 0 0 0 50% 67% 0 40.27 11.69 0 0 0 96.7 98.6

19/ 03/ 2018 0 0 0 32% 30% 0 125.7 20.32 0 0 0 84.1 94.8

25/ 03/ 2018 114.3 114.7 10.78 39% 40% 39% 39% 23% 5.12 55 15.35 3.93 9.34 0.96 98.9 94.2 97.1 96.6 91.9 91.1

27/ 03/ 2018 0 0 0 50% 87% 1.88 56.43 13.79 0 0 0 99.7 95.5 98.8

30/ 03/ 2018 0 0 0 56% 45% 0 18.76 13.76 0 0 0 98.6 97.6

05/ 04/ 2018 0 0 0 23% 17% 6.21 59.62 19.87 0 0 0 98.0 89.6 90.8

11/ 04/ 2018 163.7 164.7 22.45 109% 125% 55% 56% 49% 9.59 150.3 28.77 6.87 14.07 7.35 99.1 94.4 98.2 95.8 91.5 67.3

17/ 04/ 2018 0 0 0 321% 505% 0 41.9 8.62 0 0 0 99.5 99.9

23/ 04/ 2018 0 0 0 260% 338% 0 63.97 38.62 0 0 0 99.0 99.1

30/ 04/ 2018 0 0 0 42% 28% 0 19.65 4.58 0 0 0 98.1 98.7

08/ 05/ 2018 0 0 0 31% 27% 0 42.27 11.53 0 0 0 94.5 96.8

16/ 05/ 2018 132.5 132.9 16.91 61% 85% 45% 45% 37% 1.96 19.62 8.89 2.45 6.54 1.44 99.8 98.7 99.2 98.2 95.1 91.5

24/ 05/ 2018 0 0 0 56% 63% 1.7 43.05 8.5 0 0 0 99.8 96.9 99.0

01/ 06/ 2018 0 0 0 67% 71% 0 52.29 7.16 0 0 0 96.8 99.2

07/ 06/ 2018 0 0 0 83% 88% 5.64 95.88 15.79 0 0 0 99.5 95.3 98.6

13/ 06/ 2018 0 0 0 54% 55% 0 17.6 2.35 0 0 0 98.7 99.7

19/ 06/ 2018 252.8 253.5 48.32 319% 438% 86% 86% 105% 2.01 20.12 2.68 3.29 3.75 0.78 99.8 99.7 100.0 98.7 98.5 98.4

08/ 07/ 2018 0 0 0 56% 52% 1.65 40.63 5.71 0 0 0 99.6 97.1 99.2

14/ 07/ 2018 0 0 0 34% 26% 0 51.44 13.72 0 0 0 94.0 96.0

20/ 07/ 2018 0 0 0 55% 40% 0 49.84 5.56 0 0 0 96.4 98.9

01/ 08/ 2018 83.98 84.33 9.05 37% 20% 28% 29% 20% 4.64 62.64 11.6 2.05 3.25 0.7 98.9 93.2 95.5 97.6 96.1 92.3

07/ 08/ 2018 0 0 0 59% 57% 0 18.94 3.03 0 0 0 98.7 99.6

21/ 08/ 2018 0 0 0 58% 55% 1.72 39.07 9.19 0 0 0 99.7 97.3 98.7

29/ 08/ 2018 0 0 0 31% 14% 0 17.34 12.72 0 0 0 97.7 93.1

06/ 09/ 2018 0 0 0 185% 74% 0 31.72 5.92 0 0 0 99.3 99.4

14/ 09/ 2018 124.2 124.6 14.2 93% 79% 42% 42% 31% 1.61 16.14 3.87 1.37 3.44 0.75 99.8 99.3 99.6 98.9 97.2 94.7

20/ 09/ 2018 105.9 106.3 12.58 65% 70% 36% 36% 27% 4.64 17.4 11.14 5.95 8.93 3.94 99.4 98.9 98.8 94.4 91.6 68.6

26/ 09/ 2018 130.5 130.8 17.91 46% 75% 44% 44% 39% 2.18 65.34 30.49 3.14 6.82 1.34 99.7 94.3 96.9 97.6 94.8 92.5

02/ 10/ 2018 133.1 133.5 15.36 70% 75% 45% 45% 33% 1.98 19.78 7.91 2.11 5.41 0.37 99.7 98.9 99.2 98.4 95.9 97.6

08/ 10/ 2018 217.2 217.9 28.08 134% 144% 74% 74% 61% 2.96 29.61 14.21 9.42 15.99 0.38 99.7 99.1 99.2 95.7 92.7 98.7

11/ 10/ 2018 358 358.6 48.2 238% 148% 121% 122% 105% 2.22 22.22 17.77 5.14 7.26 0.76 99.8 99.6 99.1 98.6 98.0 98.4

14/ 10/ 2018 124.2 124.7 13.53 50% 54% 42% 42% 29% 0 19.95 6.92 7.1 9.03 0.6 98.4 99.0 94.3 92.8 95.6

20/ 10/ 2018 120.5 121.1 13.68 56% 57% 41% 41% 30% 0 19.77 5.8 4.97 6.26 0.58 98.6 99.2 95.9 94.8 95.8

26/ 10/ 2018 118.4 118.9 15.31 53% 44% 40% 40% 33% 2.12 21.22 3.96 3.96 5.38 1.98 99.7 98.4 99.3 96.7 95.5 87.1

01/ 11/ 2018 144.4 148.4 14.1 60% 47% 49% 50% 31% 9.75 48.75 19.5 22.88 24.38 1.53 98.0 96.7 96.8 84.2 83.6 89.2

07/ 11/ 2018 123.2 123.6 13.62 63% 67% 42% 42% 30% 2.57 25.66 1.71 3.75 6.33 0.29 99.6 98.3 99.8 97.0 94.9 97.9

13/ 11/ 2018 108.1 108.5 12.26 56% 50% 37% 37% 27% 2.03 20.3 6.22 2.64 3.11 1.62 99.6 98.5 99.0 97.6 97.1 86.8

19/ 11/ 2018 117.8 118.2 16.34 60% 64% 40% 40% 36% 2.03 20.31 1.35 2.67 5.69 0.46 99.4 98.6 99.8 97.7 95.2 97.2

27/ 11/ 2018 114 114.9 14.67 63% 63% 39% 39% 32% 2.65 76.02 9.19 2.16 3.36 0.3 99.6 95.1 98.9 98.1 97.1 98.0

05/ 12/ 2018 132.3 132.7 13.38 85% 83% 45% 45% 29% 2.2 67.57 4.55 2.09 5.29 0.21 99.8 96.8 99.6 98.4 96.0 98.5

13/ 12/ 2018 142.3 142.7 18.95 91% 96% 48% 48% 41% 2.45 24.52 1.64 2.84 13.9 0.25 99.7 98.9 99.9 98.0 90.3 98.7

21/ 12/ 2018 109.3 109.7 11.68 36% 23% 37% 37% 25% 2.16 21.57 1.44 4.04 9.49 0.17 99.4 97.6 99.5 96.3 91.4 98.5

27/ 12/ 2018 0 0 0 58% 73% 0 69.45 1.39 0 0 0 95.2 99.9

M o yenne 142.7 143.3 17.9 83% 89% 48% 49% 39% 3.11 45.74 10.07 4.56 7.97 1.18 99.5 97.0 98.5 96.7 94.2 92.6

M in 83.98 84.33 9.05 23% 14% 28% 29% 20% 1.61 16.14 1.24 1.37 3.11 0.17 98.0 84.1 90.8 84.2 83.6 67.3

M ax 358 358.6 48.32 321% 505% 121% 122% 105% 9.75 195.6 38.62 22.88 24.38 7.35 99.8 99.7 100.0 98.9 98.5 98.7
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3250
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1481
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1872 1141.92 3313.44 1872 111% 99% 1974

1280 704 1733.12 972.8 76% 61%

1160

1279 780.19 1142.15 972 76% 68% 1452

1258 792.54 1598.92 905.8 74% 69%

2115

1183 768.95 2309.22 1029 70% 67% 1076

2188 0 4579.48 962.7 129%

1149

1156 0 766.43 185 68% 1156

1243 658.79 1439.39 720.9 74% 57%

1160
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1160 406 915.24 255.2 69% 35%
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1213 0 1367.05 521.6 72% 1159

1143 0 851.54 342.9 68%
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1230 455.1 1384.98 676.5 73% 40% 1098

1239 1263.78 7868.89 5699 73% 110%
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1224 0 1329.26 709.9 72% 1173

1900 1159 2053.9 1140 112% 101%
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1357 0 1648.76 922.8 80% 1376

1207 687.99 1385.64 820.8 71% 60%
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1257 0 6430.81 4400 74%
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1340 0 7926.1 6566 79% 1197
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1269 0 1376.86 583.7 75%
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1235 592.8 1246.12 1136 73% 52% 1254

1211 460.18 953.06 520.7 72% 40%
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1251
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1392 1294.56 3037.34 1531 82% 113%
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1296 0 2050.27 1166 77% 1286

5937 0 2861.63 2019 351%

1301

1214 740.54 1479.87 716.3 72% 64% 1237

1297 0 1012.96 441 77%

Débit
m3/j

1164 744.96 1555.1 907.9 69% 65% 1161

ENTREE TAUX de CHARGE / flux de référence SORTIE (flux régl ementaire calculé) RENDEMENT REGLEMENTAIRE

Débit
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DBO5
kg/j

DCO
kg/j
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VAUVERT STEP 15000EH– Délégation de service public - BSA 38  

Le débit de référence de la station de traitement (2700 m3/j.=capacité hydraulique) a été dépassé plusieurs fois dans 

l’année, en lien avec une forte pluviométrie et sans impact sur le rejet. 

 

Les charges entrantes annuelles sur la station de traitement de Vauvert sont globalement en diminution par rapport à 2017. 

Le plan d’action engagé depuis 2017 par la commune et son délégataire afin de déceler la provenance des surcharges et y 

mettre fin porte ses fruits. 

 

Rappel du plan d’action mené : 

- Condamnation de certains regards EU facilement accessible pour des dépotages sauvages, 

- Analyse de terrain sur l’influent de la STEP afin de déceler au plus tôt une pollution ponctuelle, 

- Recherche systématique de l’origine de la pollution dès décèlement, 

- Renforcement de la surveillance du réseau, 

- Démarchage des industriels pour accélérer le déploiement de convention de déversement avec les établissements 

pouvant éventuellement être source de fortes charges. 

 

Les efforts se poursuivent en 2018. 

A noter que ces surcharges organiques entrainent des difficultés d’exploitation et peuvent pénaliser le traitement plusieurs 

jours après leur arrivée sur la STEP. Elles ont été déclarées sur le portail Mesure Rejet. 

 

 

Les dépassements suivants ont été enregistrés sur le système de traitement de Vauvert : 

- 19/03/18 : dépassement sur paramètre DCO en concentration mais rendement bon (84%) donc OK 

- 08/10 et 01/11/2018 : dépassements sur le paramètre NH4 consécutivement à un dépassement du débit de 

référence de la station d’épuration ; l’exploitant déclasse cette valeur dans son calcul de la conformité annuelle. 

- 14/10, 20/10, 26/10/18: 3 dépassements sur le paramètre NH4 consécutivement à une arrivée massive d’effluent 

de type viticole sur la station à partir du 17/09/2018 (déclaration d’incident faite auprès de la DDTM en date du 

25/09/2018). Ces effluents perturbent fortement et durablement le fonctionnement du traitement malgré les ajustements 

de l’exploitant pour faire face à cette pollution. 

A noter la non-conformité suivante : 

- 21/12/2018 : dépassement sur le paramètre NH4 sans explication notable, les autres paramètres indiquent de 

bonne performance de traitement de la station lors de ce bilan B24H. 

 

 

Les normes de rejet sont respectées pour l’ensemble des autres paramètres. 

 

 

Les rendements épuratoires du système de traitement sont très satisfaisants. 

 

 

Les eaux rejetées après traitement de l’installation n’ont globalement pas d’impact sur le milieu récepteur. 

 

 

Pas de déversements dans le milieu consécutifs aux faits marquants sur le système de traitement. 

 


